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PREFAZIONE

Con il presente opuscolo, realizzato in collaborazione con le Associa-
zioni Nazionali dei Titolari dei carri privati - Assocarri e Sunfer -
nonché con la societd Interfrigo di Basilea, la Divisione Merci FS si
propone di offrire alla clientela una serie di notizie tecnico-commer-

w® ciali, in modo da orientarla meglio nella scelta del carro piu idoneo
alle proprie esigenze di trasporto.

Obiettivo principale di questa pubblicazione & stato quello di fornire
un quadro pid completo possibile del parco merci disponibile sulla
rete FS, comprensivo dei principali tipi di carro del settore privato e di
quelli gestiti da Interfrigo. Per ogni carro vengono indicate caratteri-
stiche e impiego che pil interessano, il significato dei particolari
contrassegni per l'individuazione di vari tipi di veicolo, le norme per
I'assegnazione ed il carico dei carri, nonché le diverse possibilita di
carica, in relazione al peso della merce, al limite di carico ed al regime
di velocita con particolare riferimento ai carri per merci palettizzate
ed a quelli atti al trasporto intermodale.

Non mancano indicazioni degli uffici a cui rivolgersi per ottenere ulte-
b riori ragguagli sulle tecniche pii razionali e sulle norme da seguire
per un corretto svolgimento del trasporto.

Gi auguriamo che questa pubblicazione, strutturata in modo da per-
mettere continui aggiornamenti in rapporto all'evoluzione del parco
merci FS, possa incontrare il favore dei clienti e dei partners della fer-
rovia dai quali sara gradito ogni possibile suggerimento per renderla,
in avvenire, sempre pid rispondente alle loro esigenze.
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Con il presente opuscolo, le FS intendono facilitarvi nella scelta del carro piu idoneo alle vostre esigenze di trasporto
e rispondere alle sequenti domande:

QUANTIE QUALITIPI DI VEICOLI SOND PRESENTINEL PARCOMERCIFS. . . ... ................. g 2
COSASIGNIFICANOLEISCRIZIONISUICARRY. .. ... ..o iy 4
COMEOTTENERELAFORNITURADEIGARRL . . ... Py 9
COMEEFFETTUAREILCARICODEICARRE. . . ... o pag 10
|CARRI: DIPROPRIETA'FS . .. .. ............... T g 19
DIPROPRIETAPRIVATA . . . . . g 83

DIINTERFRIGO. . . ... ... . oo Y pag 107

ACHI RIVOLGERSI PER I VOSTRIPROBLEMIDITRASPORTO: .. ... ... ..o pag 115
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CARRI DI PROPRIETA'
PRIVATA

CARRI DELLA SOCIETA'

QUANTI E QUALI TiPI DI VEICOLI SONO PRESENTI NEL PARCO MERCI FS.

Siamo in grado di mettere a vostra disposizione una vasta gamma di mezzi, diversi per tipo & portata, tali da consentire il soddisfacimento
della gran parte delle necessita di traffico. Al 1°.1.1991, il parco commerciale di proprieta delle FS risuita costituito da circa 90.000 unita.

Una prima grande divisione dei carri & stata concepita in modo da tener conto delle esigenze dei trasporti in relazione soprattutto aila loro
natura merceologica. Abbiamo cosi carri del tipo coperto, alte sponde, pianale, tramoggia e a tetto apribile, concepiti per rispondere alle
esigenze del traffico ordinario, diffuso e a treno completo, e destinati soprattutto alla movimentazione dei trasporti di massa, quali carbone,
sabbia, minerali, rottami, prodotti e semiprodotti della siderurgia, lavorazioni dell'industria del legname, ece.

Alcune categorie, oltre ai carri di tipe ordinario, comprendono anche un certo numero di carri di tipo speciale, adatti ciog a traffici particolari:
coperti con dispositivi di areazione per derrate; refrigerantifisotermici per merci deperibili (mon in regime Interfrigo); a pareti scorrevoli per
carichi palettizzati; pianali a selle /o con copertura telescopica per coils; pianali specializzati o attrezzati per trasporto containers,
semirimorchi stradali, casse mobili; a piano ribassato per carichi di colli ingombranti o di peso eccezionale.

Altra importante distinzione & quella che tiene conto de! numero degli assi o dei carrelli di cui sono dotati i veicoli nonché delle parti che
compongono i medesimi, per cui vi sono “carri ad assi” o “carri a carrelli®, “carri articolati® o “accoppiati® oppure costituiti da elementi
multipli (complessi).

| carri del parco FS - come quelli delle altre reti aderenti all’'UIC “Union International des Chemins de Fer” - possono essere utilizzati anche in
traffico internazionale, nel rispetto delle norme contenute nel *Regolamento per il reciproco uso dei carri in servizio internazionale” (RIV),
salvo espresse deroghe concordate fra le reli interessate.

| carri delle differenti Reti hanno, generalmente, caratteristiche similan od addinittura identiche a quelle dei carri FS, come € il ¢aso di alcuni
tipi di carri standard.

Fra I'Ente FS ed alcune Reti estere, vige appunto un accordo denominato Convenzicne EUROP, per la formazione di un parco europeo
costituito da carri pit in uso nel traffico merci, ad assi e a carrelli (serie E, Eaos, Gs, Gbs, Fcs, Hbis, Hbillnss, Ks, Kbs, Rs, Res, Remms, Taems
e Tms), da utilizzare in comune.

|-carri EUROP, anche se non FS, possono essere utilizzati come carri FS, qualunque sia la Rete ferroviaria cui appartéengono.

Per trasporti di determinate merci che esigono particolari condizioni di ambiente, contenimento o stivaggio o per i quali vengaono richiesti
mezzi particolar per dimensiong o strutture, avete [a possibilita di utilizzare carri di proprieta privata.
Per tali carri, vedere da pag. 83 e seguenti (Carri privati F5).

Per i trasporti di merci deperibili per i quali & previsto l'inoltro in servizio internazionale ed in regime di “temperatura controllata®, sono a
vostra disposizione i carri “refrigeranti” e “frigoriferi® di proprieta o gestiti dalla Soc. INTERFRIGOD. Per tali carri, vedere da pag. 107 e
seguenti (Carri INTERFRIGD).
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IL PARCO DEI CARRI FS CONTO PUBBLICO.

TIPO DEI VEICOLI DEL PARCO MERCI FS LETTERA DI 1 CIFRA DEL NUMERD QUANTITA’ (*)
SERIE DI SERVIZIO FS  PRIVATI

COPERTI DI TIPO CORRENTE G 1 97991 99
) —

COPERTI DI TIPO SPECIALE H 2 5.296 19

ALTE SPONDE DI TIPO CORRENTE _ 5 57194 E

ALTE SPONDE DI TIPO SPECIALE F 6 1.173 56

PIANALI AD ASSI DI TIPO CORRENTE _ 3 4,804 1

PIANALI AD ASSI DI TIPO SPECIALE L 4 18 2505

PIANALI A CARRELLI DI TIPO CORRENTE _ 3 11.965 16

PIANALI A CARRELLI DI TIPO SPECIALE s 4 5.232 521
)

ATETTO APRIBILE — o) 3.032 32

= T 5 } N B
ALTRI SPECIALI 1' S g 374 1295

{ * ) Valori approssimati al 1°/1/1991 ) Per i carri contrassegnati dalla lettera T, pud in alcuni casi figurare i3 vecchia numerazione (1% ciira del numero di servizio:5)
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COSA SIGNIFICANO LE ISCRIZIONI SUI CARRI.

MARCATURA La maggior parte delle Reti ferroviarie eurapee, tra cui le FS, hanno adottato la marcatura internazionale uniforme dei carri. In base a tale
sistema, i vari tipi di veicoli sono contraddistinti da una sigla letterale (marcatura letterale) e da una sequenza di cifre (marcatura numerica).

INTERNAZIONALE

UNIFORME La marcatura letterale & congegnata in modo tale che ad ogni categoria di carri (coperti, alte sponde, pianali, ecc.), di tipo corrente o di tipo
speciale, corrisponde una letlera maiuscola, detta lettera di categoria o di serie. Oltre 12 lettera di serie, nella marcatura letterale possono
figurare anche alcune fettere caratteristiche o indici, in carattere minuscolo, che stanno ad indicare la presenza o I'assenza di requisiti previsti )

in via normale per i carri della serie.

La marcatura numerica & composta di quattro elementi secondo il seguente raggruppamento di codici e cifre:

IEII}”NIFI]II 4 I]l]EII = |l|
| ! !
a b C d

a :indica il regime di scambio del carro in servizio internazionale e l'eventuale attitudine a circolare su ferrovie a differente scartamento;
b : contraddistingue Ia rete proprietaria o, per i carri privati, la rete immatricolante;

c : indica il numero di Servizio vero e proprio:

— con le prime quattro cifre, 12 serie di appartenenza del carro (in ogni serie Sono raggruppati i carri aventi analoghe caratteristiche di
gsercizio); )

— con le altre tre cifre, la progressione numerica nell’ambito di ogni serig;

d : e una cifra di autocontrollo, che consente alle macchine meccanografiche il controllo automatico dell’esatezza della marcatura numerica.

Pertanto, mediante la marcatura uniforme, possono essere agevolmente identificati; oltre al regime di scambio e la rete proprietaria o
immatricolante, le principali caratteristiche d'esercizio del veicolo.

La marcatura uniforme, per quanto riguarda la parte letterale, & obbligatoria solo per le ferrovie italiane, francesi, belghe, olandesi,
lussemburghesi, danesi, germaniche, svizzere ed austriache, mentre quella relativa alla parte numerica € obbligatoria per tutte le ferrovie
guropee.
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COSA SIGNIFICANO LE ISCRIZIONI SUI CARRI.

Contrassegno per i carri corrispondenti alle Contrassegno per i carri che non

PRINCIPALI ISCRIZIONI norme di costruzione e di scambio in i corrispondono alle prescrizioni di costruzione
SUI CARRI traffice internazionale. Per i soli carri AT e del RV, ma che sono ammessi sulle linee
privati I'apparizione di un asterisco sta ad delle Reti indicate nel contrassegno. Per i
indicare I'esistenza di restrizioni soli carri privati 'apposizione di un asterisco
) commerciali a seguito di accordi speciali. sta ad indicare esistenza di restrizion
commerciali 2 seguito di accordi speciall,
Contrassegno relativo alla tara dei carri. Confrassegno per il raggio minimo
d'iscriziong in curva.
|
Contrasseqmo per i carr & carrelli che
. possono transitare solo su ponti mobili
Contrasseqno relativo alla capacita dei con angedo di inclinazione inferiore a 3° 307
carri-serbatoio, .
Contrassegno suppiementare per | carri
ammessi a circolare sulle linee delle British
Railways.
Contrasseqno relativo alla superficie dek
pavimento del carro.
Contrassegno che identifica i carri privati o
noleggati a privati.
) Y N _ :
I vRoR M3 Contrassegno relative alla lunghezza utile
I di carico. U I C Contrassegno per i carri corrispondenti
alle prescrizioni internazionali di
unificazione (“carri unificati”).
i m“'] Contrassegno per la lunghezza del carro U |C St Contrasseqno per i carri unificali di tipo
AL compresi | respingenti. standard. costruili secondo i disegni
dell’ORE.

N.B. Le iscrizioni relative al limite di carico ed ai carichi concentrall sono dlustrate a parte.
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canic REGIME PROPRIETA CARRI RETE (1) CARR PRIVATI < P » e
REGIME DI SCANBIO™ SCARTAMENTO FISS0 | FISS0 VARIABILE FISS0 VARIABILE FISSO VARIABILE
PER CARRI
21 gifra
5 B
M 0 1 2 3 4 ]
Ad 0 Riservalo ELIROP-IF-0IPYY IF-0PYY IF IF IF IF
3 4 ]
utkizzat| A% 4) 14) (5} (5]
N
comunel | g 5| CARRI DFFICINA EURCP-IF-DPW IF-OPW IF IF IF IF
E Carrell (3) (4) (4] (5) (5)
B
= Ad i 3 3 . : -P RIV-PPW
= Mon A 2 Rizemvalo RiV-PPW RIV-FPW BIV-PPW BIV-FPW RIV-FPWY
uliizzati
in
FRAHERE ﬂafr‘m“ 3|  Riservato RIV-PPW RIV-FPW RIV-PRW RIV-PPW BIV-PPW RIV-PPW
SCARTAMENTO FISSO FISS0 O VARIABILE
g r _ = o
Trattico intar- Traffico inter- Traffico infer-
E :‘_E 4 g;g’uﬁliz?é nazionale con T&?EF:IES mazionale con T:.?E;EE narionake con Tﬁ;;ﬁg }
= i | dccondi speciali actondi special accordi spesiali
(= =
E A CARRI DI Traffica inter- TRAFFICO Traifico inter- TRAFFICO TriHicn Intar: TRAFFICO
carrelli 1% seRvizio IRziDAale con INTERND naionale con INTERND RAZHIMaK: bon INTERNOD
kil accondi speciah 1 accondi speciali accordi spegial

{1} Esclusn i codice =30 =,

(2} Escluse lerighe =0 =g« 1=

(3) Vale anche per carri ad assi; le prescrizioni del RIV e del PPW non Sono obbligatorie per i carri officina.

(4) Per | carri defla categoria = | =, applicabile solo a carei di proprieda della Soc. Interfrigo.

(5} Peri carri della categoria = | =, carri = P = utilizzati in regime interfrigo oftre quedli di proprieta delia Soc. Interfrigo.
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SIGNIFICATD Codice RETE MEMBRO Sigla Codice RETE MEMBRO Sigla
DEI CODICI <PROPRIETA® Proprieta DELL' UIC o DELL' 0SJD Letterale Proprieta DELL’ UIC o DELL’ 0SJD Letterale
10 Ferrovie statali finlandesi VR 70 Ferravie britanniche BR
20 Ferrovie dell'URSS 20 71 Ferrovie spagnole RENFE
30 Ferrovie della Repubblica popolare 79 Ferrovie jugosiave 17
demograica Coreana KRZ 73 Ferrovie greche CH
31 Ferrovie mongole MTZ 74 Ferrovie svedesi 8
32 FE-'FH:I'-'FE dﬂi UIIEI'HEI'H DSVN 75 Ferrovie turche T':‘Dﬂ
93 Ferm'"_m e KZD 76 Farrovie norvegesi NSB
35’ ::E:;: ;rb!;igi ;EE &0 Farrmr!'s della _Eermania federale 0B
@ | Fomvie adara gappores o i |[Eme e oie
43 Ferrovia Gydr-Sopron-Ebenfurt GYSEV 83 Farrovie italiane FS
44 Ferrovia locale di Budapest BHEV 84 Fortonia slanduss NS
50 Ferrovie della Germania origntale DR : e
51 Ferrovie polacche PKP 89 Ferrm'!a federa_l: svizzers CFF
52 Ferrovie bulgare BDZ B Ferrovie danesi D3B
54 Faricide rosmng R B7 Ferrmr!e francesi SNCF
54 Ferrovie cecoslovacche £SO 88 Ferrovie belghe SNCB
55 Ferrovie ungheresi MAY 90 Ferravie egiziane ER
B0 Ferrovie irlandesi del sud CIE a1 Farrovie tunising SNCFT
61 Ferrovie coreane nazionali KNR a2 Ferrovie algerine SNTF
] Ferravie I:,rw-ate svizzere sp 93 Ferravie del Marocco ONCFM
63 Ferrovie delle Aipi Bernesi BLS 94 Ferravie portoghesi CP
[ Ferrovie nord Milano FMM a5 FErl'ﬂ'l'i:E dello Slﬂtu d'lsragle IR
£5 Ferrovia del Rjukan BIB 96 Ferrovie iraniang RAl
66 Comp. Int. Carrozze-Letti & del Turismo CIWLT 97 Ferrovie siriang CFS
68 Com. della “Bentheimer Eisenbahn® e AE 98 Ferrovig libanesi CEL
della “Ahaus Alstatter Eisenbahn® 49 Ferrovie irachene IRR
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Limiti di carico A 5 c 0

. g | 160t |20,0t [ 250t | 280t *
PESD == Rete proprietaria 83 FS i s &
U1 " s |160t|200t| 250t |*°
FRENATO | Numero di servizio 247 2 293-5
ESEMPIO DI ISCRIZIONI " o 120 00.0t
§U CARRO Hbilins Europ (H24) Marcatura lettera it
)

— 1422 m—
| CAPACITA: m® 87 | { ]
| B Lunghezza del carro

Volume Totale compresi i respingenti
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COME OTTENERE LA FORNITURA DEI CARRI

A NORMALE FORNITURA Per I'assegnazione del carro occorrente, & necessario presentare un'apposita richiesta alla stazione di partenza nei termini previsti dalle “Con-
dizioni € Tariffe per il trasporto delle cose sulle Ferravie dello Stato”; per i ¢arr ordinari, prima delle ore 12 del giorno precedente a quello in-
dicato per l'inizio del carico; per i carri di tipo speciale e per i carri atti a carichi eccezionali, rispettivamente 3 e 15 giorni prima.

Tuttavia, le richieste presentate oltre tali termini possono essere accettate con riserva ed acquistano piena validita, sia agli effetti della prece-
denza nell'assegnazione dei carri sia nei riguardi del diritho alla rinuncia in caso di tardata assegnazione, solamente dopo decorsi i suddetti

F termini. Nella richiesta, che potete fare di persona o per lettera, & in certi casi anche mediante una semplice telefonata, deve essere specifica-
to il tipo ed il peso defle cose da spedire, la capacita o superficie utile di carico, la quantita dei carri occorrenti, il giorno di effettuazione del
carico nonche la stazione destinataria. La richiesta di carri deve, di norma, essere accompagnata dal versamento di un modesto deposito cau-
rignale. In particolari casi e per determinati periodi, le FS possono prevedere I'esonero del versamento di detto deposite cauzionale, stabilen-
do le relative modalita. L'assegnazione dei carri ha luogo secondo l'ordine delle richieste. Il carro & posto a vostra disposizione alla data indi-
cata nella richiesta di canco. Se le FS non sono in grado di formire il carro per tale giorno (0, nel caso che la richiesta sia stata accettata con riserva,
per il giomo in cui essa ha assunto piena validita), potete rinunciare alla fornitura e pretendere fa restituzione del deposite cauzionale versato.

GESSIOME IN MOLEGGID Se volete garantirvi I'assegnazione del materiale da carico, potete chiedere che il carro, 0 § ¢arri, vi vengano ceduti a noleggio per la durata di
tempo che riterrete pit ppportuna. La cessione in noleggio avviene, futtavia, per pid viaggi e di solito per periodi non inferiori a due mesi.
(Queste cessioni, di norma accordate dalle FS in refazione alla disponibilitd dei carri richiesti, sono regolate dalle "Condizioni generali e Tariffe
di noleggio dei veicoli FS a terzi® che stabiliscono, fra 'altro, i canoni dovuti per i singoli tipi di carro. Nel canone & compreso anche il com-
penso per |2 manutenzione del carro che resta a cura ed a carico delle FS. 1l carro noleggiato, per quanto attiene alla circolazione ed alie tarif-
te, & assimilato, in linea generale, al carro privato; cioe esso rimane ad esclusiva disposizione del noleggiatario e i relativi trasporti beneficia-
no delfa ridezione del 15% sui prezzi delle tariffe ordinariamente competenti mentre & previsto il pagamento di appositi prezzi per i percorsi 3
vuoto. Chiunque desideri in noleggio un carro deve farne richiesta all'Ufficio compartimentale competente, che & in grado di fornire tutli i
ragguagli per fa conclusione del contratio refativo.

ASSEGHAZIONE DI Le F5 possono asseqnare ai clienti italiani carri esteri precedentemente giunti in ltalia carichi oppure espressamente chiesti in sussidio alle
CARRI ESTERI rispettive Reti ferroviarie estere. In alcuni casi particolari, I'Ente FS pud chiedere all'utilizzatore del carro estero un parziale rimborso dai mag-
giori oneri da essa sostenuti per la fornitura eccezionale dei carri suddetti.
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COME EFFETTUARE IL CARICO DEI CARRI.

LIMITE DI CARICO Prima del carico, siete tenuti ad assicurarvi che il carro messo a vostra disposizione sia idoneo per limite di carico, capacita e superficie alle
cose da trasportare; diversamente potete rifiutarlo. | carri non devono essere caricati oltre i limiti deila sagoma né oltre il limite di carico de-
terminato per ciascun carro in relazione alle sue caratteristiche costruttive, alla categoria delle linee che la spedizione deve percorrere
nonche al regime di velocita inerente il modo di inoltro del trasporto. In base agli accordi internazionali, le linee ferroviarie sono state classifi-
cate in carie categorie in relazione al peso per asse ed al peso per metro corrente ammessi: A, B1, B2, G2, C3, C4, D2, 'D4. Sulle pareti laterali

o sui longheroni dei carri, & indicato, in apposito riguadro, il limite di carico massimo corrispondente a ciasuna categoria di linea e ad ogni )
regime di velocita, secondo 'esempio di cui alla fig. 1, laddove:
- i pontrasseqgni I‘JU L [ 5 | e |S8|, riportati nel lato sinistro del riquadro, si riferiscono ai limiti di carico ammessi, rispettivamente, per carri
impostati al regime di velocita ordinario {90 km/h) e per i carri in composizione a treni a marcia rapida (100 km/h e 120 km/h);
- 1 contrassegni * 0 %% ubicati a destra dellliscrizione dei limiti di carico, stanno a indicare Pattitudine dei carri ad essere inoltrali con treni
che possono circolare, rispettivamente, a 100 o 120 km/h, con | medesimi limiti di carico del regime ordinario o S, anche se il freno di questi
carri non carrisponde a tutte le prescrizioni del regime “S” 0 “55".
[ A B | 6 D
% | 000t | 000t | D00t | DOOC | %
| s | oot | opot | oo0t | ooEt | %«
55 poot | 00Ot 000t 0o.0t
Fig. 1
)

Le linee FS sono abilitate, in via normale, alla categoria C3 (20t x asse e 7,2 x metro lineare). Per determinate tratte di linea sono previste
estensioni, rispetto al peso per asse e per metro lineare stabiliti in via normale (elevamento a 22,5 t/asse in ctg. D4), mentre per talune
altre sono previste delle limitazioni rispetto alla categoria normale, oppure particolari restrizioni di esercizio. Il limite di carico da prende-
re in considerazione & il pio basso fra queli ammessi dalle singole linee sulle quali verra inoltrato il trasporto e, di norma, non ammette
alcuna tolleranza.

wwwileferrovietit



Np— Nel Tomo 2 delle “Prescrizioni per il carico dei carri”, costituenti I'Allegato 11 al RIV - (Regolamento per il reciproco uso dei carri in servizio
internazionale) che e tenuto a disposizione del pubblico presso le principali Stazioni - sono indicate la categoria “normale” alle quali sono abi-
litate le Reti aderenti al RIV, nonché le eventuali limitazioni o estensioni, rispetto ai pesi per asse e per metro lineare previsti in via normale
per ciascuna di esse.

Il condizionamento del carico deve essere eseguito in conformita alle citate “Prescrizioni per il carico dei cari” (Tomi 1 e 3) e cid sia per far
si che i trasporti vengang inoltrati senza pregiudizio per la sicurezza dell’esercizio sia per contenere al minimo il fenomeno delle avarie alle
merci. Per quanto concerne in particolare I'inoltro dei trasporti di merci pericolose e nocive, si rinvia al “RID” (Regolamento concernente il
trasporto internazionale per ferrovia delie merci pericolose), che detta le norme inerenti la tecnica di imballaggio e di inoltro di tali merci
nonché tutte le misure particolari che devono essere sequite per garantire il trasporto in condizioni di sicurezza e che variano a seconda del
tipo di prodotto da trasportare.

Le merci oggetto del trasporto devono, comungue, essere assicurate e protette im modo da sopportare i normali rischi del viaggio. A que-
st'ultima proposito si richiama I'attenzione sull'opportunita di attuare - ogni quaivolta fo consenta la natura delle merci - l'inoltro dei tra-
sporti con 1a tecnica della palettizzazione, che permette un pid razionale stivaggio delle merci, una riduzione delle avarie, un pil sollecito
svolgimento delle operazioni di carico e scarico e, quindi, anche una sensibile economia del costo del trasporto. Per 1a palettizzazione del-
le merci sono previste anche apposite agevolazioni di tariffa (vedi Allegato 2-ter alle "Condizioni e Tariffe per il Trasporto delle cose sulle
Ferrovie dello Stato™).

GARICHI CONCENTRATI In alcuni tipi di carri sono anche indicati i valori massimi ammissibili per carichi concentrati, validi per le lunghezze corrispondenti, anch'esse
indicate sui carri. Tali valori sono riportati sotto il contrassegno — per i carichi uniformemente ripartiti direttamente sul pavimento del
carro o Su pib di due appoggi trasversali, e sotto il contrassegno & per quelli che gravano, in parti pressapoco uguali, su due appoggi
trasversali, come da esempio di cui alla fig. 2, riferito al caso dei carri pianali per i quali tali valari sono riportati sul longherone del carro.

{

i I S| w— %=l I L |
aa 0 + 00 0o
tlt:hah_h 0 + 00 0o a b ¢ d
cce 0 + 00 (1]1]
| 'dd 0 4 00 | 00

B I = |
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SAGOMA LIMITE Agli effetti dell'inoltro del trasporto, particolare importanza assume sia il rispetto del peso assiale ammesso sulle linee, sia I'osservanza deila
sagoma limite. Nelle sequenti figure sono riportate le dimensioni dei profili del materiali mobile e dei carichi effettuati su carri scoperti, previ-
ste sulle linee FS (fig. 3], sulla rete delle ferrovie britanniche (fig. 4) nonché sulle aitre reti del Continente (fig. 5). Tuttavia, per i carichi su
carri scoperti, la larghezza della sagoma dovra essere opportunamente ridotta sulla base di valori prescritti dalle FS, che tengono conto degli

spostamenti laterali cui sono soggetti | veicoli in marcia. ;
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TRASPORTI ECCETIOMALI Linoltro dei trasporti che presentano eccedenze rispetto al limite di peso per asse 0 alla sagoma limite viene disciplinato nell'ambito delle

regole dei “Trasporti Eccezionali” e richiede un'espressa autorizzazione da parte dei competenti organi tecnici FS (TES).
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UNITA DI TRASPORTO

Per il trasporto sui carri ferroviari delle unitd di trasporto {contenitori, casse mobili e semirimorchi), valgono le prescrizioni UIC/RIV nonché
le norme interne FS previste dall’apposita “Istruzione Tecnica” edita a cura delia Divisione Esercizio di Firenze. Nei punti sequenti sono ripor-
tati brevi cenni sulle caratleristiche principali delle suddette unita ed | relativi contrasseqni.

Sono recipienti di diversa capacita, costruiti con particolari requisiti fra i guali - per la maggior parte di essi - quello di poter essere stivati
uno sull'altro.

In base alle loro caratteristiche, si distinguono: piccoli contenitori (capacita da 1a 3 me) con dispositivi di rotolamento - ruote - e di immobi-
lizzazione, contenitori medi (capacita = 3 mc ¢ lunghezza = 6m) che possono essere dotati di dispositivi di rotolamento amovibili o rien-
tranti; alcuni, eguipaggiati di ruote fisse per le manovre, song denominati “pa”; grandi contenitori (capacita > 3Imc e lunghezza = 6m) senza
dispositivi di rotolamento.

| grandi contenitori nonché | medi contenitori della categoria 10/8 (2991mm di lunghezza e 2438mm di altezza e larghezza) sono muniti, nel-
la loro parte inferiore, di 4 pezzi d'angolo di dimensioni unificate per il loro fissaggio sui carri portacontenitori e sui veicoli stradali; nella loro
parte superiore, sono muniti inoltre di 4 pezzi d'angolo di dimensione unificate e/o di prese per la movimentazione verticale. | grandi conteni-
tori ed i contenitori medi della categoria 10/8 - la cui costruzione risponde alle condizioni dei trasporti marittimi - sono denominati:
“TRASCONTENITORI" (o Contenitari 150, gli altri "“CONTENITORI TERRESTRI".

Nel prospetto che segue sono riportati le dimensioni ed il peso dei “Trascontenitori™ e dei “Contenitori Terrestri”™ maggiormente in uso:

Categorie Trascontenitori Contenitor Categoria Peso totaks
Dimeasioni Piedi/Pallsci mm terrestn mm max tana.
1 249 20 10 10,160
2 58 G058 20 30480
Lurghezza an G125 B125 a0 A0 480
35 10665 35 30480
40 12192 12192 4l 20480
Largharza ¥ ek FA3R o 2500
4 {214
43 1290 da
3 SAEE 248
Witerza BE" 2541 |
' 86 e 2603 2600
¥ 2743
| ¥E . 2806 |
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| contrasseqgni dei contenitori corrispondenti alle prescrizioni UIC e che sono immatricolati da una Rete sono i sequenti:
per i piccoli contenitori e per | contenitori medi

per i contenitori medi e per i grandi contenitori del tipo “Trascontenitori”

)
per i contenitori medi e per i grandi contenitori del tipo "Contenitori Terrestri®
marcatura supplementare per i contenitori terrestri.
ingltre, i trascontenitori ed i contenitori terrestri di larghezza 8' = 2438mm e di alteézza superiore a 8' = 2438mm possono portare il seguente
contrassegno;
Il gruppo di cifre superiore indica I'altezza in metri
2 6 arrotondata al decimale (0,1 m) superiore.
!
1 I gruppo di cifre inferiore indica I'altezza in piedi
8 a3 arrotondata ad 1/4 di piede superiore,
| contenitori terrestri di larghezza 2500mm e di altezza superiore 2 8 (2438mm) possono invece portare il seguente contrassegno:
Il gruppo di cifre superiore indica I'altezza )

in metri arrotondata al decimale superiore.

Il gruppo di cifre inferiori indica la larghezza
in metri arrotondata al decimale superiore.
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Le casse mobili sono delle sovrastrutture amovibili dei veicoli stradali, unificate secondoe norme UIC nella loro dimensione e per alcuni dispo-

Sitivi.

La movimentazione di queste unita di carico viene effetiuata con la tecnica del carico verticale, tramite i pezzi d'angolo di cui le stesse sono
dotate nella parte inferiore, oppure, tramite e prese a pinza.

Le unitd in parola hanno una tara pil bassa rispetto a quella dei contenitori aventi dimensioni simili; inoltre, si differenziano da questi ultimi
nelle strutture che non consentono 1o stivaggio una sull'altra.

Le casse mobili sono suddivise, secondo le loro dimensioni, in 5 gruppi:

Gruppo Lunghezza Larghezza Altezza Peso totale
mem i AMmmeasss mm max tonn.
1 6250
2 7150 2440 + 2500
3 850 nppure (1) 36,00
3 bis 9125 2501 <+ 2600
4 12192

1) Ciazcuna Rele stabilisce I'aliezza ammissibile delle casse
mobill in relazione 2l profilo rmite defle proprie linge
larrdvizre.

| semirimorchi (parte trainata degli autoarticolati), sono delle unita di trasporto stradale che possono essere trasportate. separatamente
dalla motrice, su carri ferroviari specializzati.

Le suddette unitd idonee ad essere trasporfate per ferrovia sono gquelle costruite nel rispetto delle norme stradali e ferroviarie per quanto
riguarda i pesi e le dimensioni; inoltre, nella parte inferiore, devono portare spazi necessari ai mezzi di sollevamento per il carico sui carri.

Esse sono altresi equipaggiate di dispositivi per il fissaggio sui carri.
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PROFILI TC

Per guanto concerne il trasporto combinato, allo scopo di consentire I'immediata verifica di compatibilita fra le unitad di carico da traspor-
tare ed i veicoli all'uopo specializzati (Poche & Wippen), & stato previsto un sistema codificato, sulla base di precisi riferimenti numerici e
letterali (numeri tecnici). Tale sistema codificato - concordato fra le principali reti aderenti all’'UIC - & stato determinato in funzione delle
dimensioni e del tipo delle unita di carico da trasportare, dell’altezza del piano di carico dei veicoli rispetto al filo della rotaia nonché delle
caratteristiche di linee appositamente individuate e classificate,

Al fini della codificazione delle linee interessate al trasporto combinato, e stata prevista, sulla base della sagoma-limite effettiva delle linee
prese in considerazione, una progressione di profili-limite denominati “Profili TC", entro i quali i trasporti combinati (unita di carico + carro)
possono iscriversi senza che i trasporti medesimi vengano considerati, per questo, eccezionali sul piano tecnico e dell'esercizio. A clascuna
delle linee prescelte sono stati assegnati quattro numen tecnici, costituiti da una lettera "P" 0 "W™ - a seconda che sia stata considerata ['uti-
lizzazione dei carri Poche ¢ Wippen - e da un numero 4 due cifre (da 00 a 80) oppure a tre cifre (da 330 a 410), rispettivamente per unita di
carico aventi una larghezza di 2500 o 2600 mm.

Su entrambi i lati delle unita di carico (semirimorchi e casse mobili), & prevista 'applicazione di una “Targa di codifica” (Fig. 6 & 7) che riporta;
- sulla linea superiore i numeri tecnici da prendere in considerazione agli effetti della movimentazione ferroviaria;
- sulla linea inferiore, un numero di registrazione a nove cifre per l'identificazione delle unita di carico.
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CODICE D COMPATIRILIT Il “codice di compatibilita™ dei carri specializzati, da utilizzare in regime di trasporto combinato codificato, risulta, a seconda delle unita di ca-
o 'l rico da trasportare, dai sequenti contrassegni:
DEI CARRI TC

per trasporto di semirimorchi

: A quando hanno le stesse caratteristiche dei carri POCHE unificati;

: A‘ guando hanno le stesse caratteristiche dei carri WIPPEN.
per trasporto di casse mobili
& & quando hanno le stesse caratteristiche dei carri POCHE enificati, oppure caratteristiche pid favorevoli;

SNCF-FS | -3
DeBB-DB | O

guando presentano caratteristiche meno favorevoli dei carri POCHE unificati.

Su questo contrasseqno sond indicate, altre al codice di compatibilita del carro;

- le Reti che accettano guesti carri carichi di casse mobili come trasporti codificati;

- una “cifra”, riterita a ciascuna rete, che consente di stabilire, per i singoli carri, il massimo numero tecnico della cassa mobile ammesso in
relazione al numero di codifica delle linee da percorrere.

L'esempio sopra riportato sta ad indicare che:

- sulle linee delle Reti SNCF e FS le casse mobili dovranno avere il numero di profilo inferiore di 3 unita rispetto al numero di profilo delle §i-
nee da percorrere;

- sulle linee delle OeBB e DB, poiché ia cifra relativa & “0°, le casse mobili dovranno avere il numero di profilo uguale od inferiore al numero
di profito delle linge da percorrere.

Dalla comparazione di numeri tecnici indicati sulla targa di codificazione delle unitd di carico con 1 contrasseqni dei carri si desume automati-
camente attitudine di quel trasporto a circolare su guella linea e le eventuali condizioni al quale il trasporto medesimo deve sottostare per
essere inoltrato ®in via normale”.
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In partenza, Il canco deve essere ultimato entro lora di chivsura dello scalo, nel caso in cui il carro sia stato fornito prima delle ore 12, oppure
entro le ore 12 del giorno successivo, qualora il carro sia stato messo a vostra disposizione nelle ore pomeridiane. Nel caso in cui il carico non
E L0 SCARICO sia stato ultimato entro tali termini, vengono applicate le tasse di sosta che variano secondo il tipo del carro ulilizzato.
I destinatario, il quale viene avvertito dell'arrivo della spedizione per mezzo di apposito avviso, provvede - anche tramite persona all'vopo de-
legata - alle svincolo delle cose che hanno formato oggetto della spedizione ed allo scarico dei carri. Questo deve essere effettuato entro le
24 ore, se 'avviso & consegnato a mano oppure dato mediante fonogramma o telegramma; entro le 36 ore se Favviso & inoltralo a mezzo posta. )
In caso di ritardo dello scarico del carro, rispetto ai termini di cui sopra, vengono applicate le tasse di sosta per il periodo eccedente tali ter-
mini, 2 decorrere dal momento in cui le cose che si trovano a disposizione del destinatario o agenzia del recapito.
Se quest'ultima operazione non potesse essere effettuata per fatto imputabile al destinatario, il carro si considera a sua disposizione con la
sola emigsione dell’avviso di arrivo. Per le spedizioni effettuate a treno completo, in base ad accordi con il cliente, 'Ente FS ha facolta di ac-
cordare terrmini diversi da quelli avanti indicati.

Adoperatevi affinché le operazioni di carico e scarico vengano sempre eseguite nell'osservanza delle prescrizioni all'vopo stabilite dall’Ente
FS5 (vedere Allegato 8 alle “Condizioni e Tariffe per il trasporto delle cose sulle Ferrovie dello Stato™).

E inoltre nel vostro interesse realizzare un sollecito carico e scarico dei carri, in modo da consentire alla Ferrovia, attraverso una pii rapida
rotazione dei veicoli, il vantaggio di una riduzione del ciclo di utilizzazione dei veicoli nonché la tempestiva messa a disposizione del materiale
vuoto. Si raccomanda, al termine delle operazioni di scarico, di lasciare il carro sempre in buono stato di pulizia.

CARRELLAMENTO DEI Per evitare il trasbordo delle merci nelle stazioni fra veicoli ferroviari e mezzi stradali e realizzare il cosidetto servizio “da porta a porta™, fun-
CARRI ziona in numerosi scali della Rete il servizio di presa e consegna a domicilio dei carri ferroviari. Esso viene espletato con appositi carrelli stra-
dali che sono in grado di portare i veicoli in guestione dalle stazioni ai magazzini dei clienti e viceversa.
Richiedete I'opuscolo illustrativo di tale servizio, contenente elenco aggiornato delle localita servite e le tariffe.
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G5h Gd G3a G19 Gla Gic

Gihkkms Gg Ghs Gbs Gbhs

grande capacitd

per derrate régime ELUROP per derrate regims ELROP e dactie

74800 9260 5.260 12.726 12,730

2,580 2,700 2,700 2696 2620 2660

20,400 25,000 25,000 33,000 33,000

2z 28730 an
18 24 24

43,000 B3 {74 totale} 63,000 71 (90 totale} 7690t 71 (90 tofabe)

scorrevale scormevnde scorrewnle scormevole scormevale scorrevole
& (2080 x 1620 22,000 = 2,000) 202,000 x 2,000) 202 500 x 2150) 2 (2150 x 2500) 22150 % 4,000}
2 (2050 x 4,000)

9.930 10.580: 10,580 14,020 1020

1230 1235 1235 1237 1235

cupEﬂTI Passo m B.100 5,700 3.700 4,000 8,000
DI Tlpn - : ajBje AR K ale]e AlB|C Ale|c Als|e

!s 20 5 |w5[23.527 5 5 (195 zas § [B0I22.0026,01-- 5 5215055 § |17.5215(255
GUHHE"TE |‘r?-ﬂ 000 {1?“ 0.0 |13'I} 000 120 00,0 lm} 000

F5 |G

@
o

1201 ES R20Ts
Tara media i 1L 12,500 12,500 14,000 14,500
Particolarita di costruzions Pavimento in fegno: Pavimento in legna; 20 aperture di areazione, : Pavimento in legno; Pavimentn in legno;
i aperture di areazione, | B fnesirink in 2o muniti | & in 2lboe 12 2 Gelio B finestrind di zreazsone & ganci de ancoraggio:
4 ir atlo e 12 3 lvellp di sercande seoneli i pavienemo chie in-altg; 24 analli per ARCorgQIc Sel caricn;
i peraimeznto che lo mendomn | snterre 28 anelli di I pendong atbo 12 despiciitied o Ancoaggin 16 finestrind areazions con
#lto anche 3l trasporto - | ancoraggio sulle pareti | al traspoeto delle sul pavimentn; seramde sconevoli esfame,
detie derrate deperibii. | kterals {14 per lato), disrali deperibili, 40 dupositd 6 anComghc I earri GIC haano 12 tinestini,
Lucchesiata. Ui monkandi del =L
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GOPERTI
DI TIPO
CORRENTE

A DUE CARRELLI DI DUE ASSI CIASCUNOD

Codice di ripartizione

Marcatura letterale

Caratteristiche d"impiego

Lunghezza piano di carico m
Larghezza piano di carico m
Superficie utile m*
Capacita di carico palettizzato:
- paletie da BD0 x 1200 n
- palette da 1000 x 1200 n
Volume utile m?
Porte laterali

n*(hxl}

G20
Gahs

per trasporfo @i merci che esigono
una grande capacita di carico

20,400
2,590
53
50
40
114 (137 totale)

tipo scorrevole
4 (4,000 x 2,150}

Lounghezza compresi i respingenti
Altezrza del piano di carico dalla rotala

Distanza tra gli assi estremi

Limiti di carico

Tara media

Particolarita di costruzione

Raggio minimo inScrizions in curva

21700

1190

18,460

A T W
s [370/450/530/ .-

27

Carrd a qualiro ass: dotato di 10 aperiure
i aregrionein alto {5 per 1alo) con
serrande scarravoli interne,

R G0
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A DUE ASSI

Codice di ripartizions H13 HZT H30 H21 H24 H22

Marcatura letterale Hifhs Hbchs Hbceqgs Hbilins Hbillng Hbbill{n)s

Caratteristiche d'impiego derrate derrate merci varie carichi palettizzati ELIROP carichi paletiizzati

Lunghezza piano i carico  m 12,730 12,730 12,730 12,795 12,795 14,235

Larghezza piano dicarico m 2270 2,620 2630 2800 2,700 2,900

Superficie utile m? 29.000 3,000 33,500 37,100 34,400 41200

Volume totake m’ 69,000 80,000 85,000 102.000 87,000 108,000

Apertura libera delle pareti

(0 porte): - larghezza m 2.500 2500 2450 6,287 6,297 7.018

- altezza i 2,000 2150 2150 2,350 2,200 2,600 (2.120)
di carico

- palette da 800 x 1200 n 35 30 a8

- palette da 1000 x 1200 n 24 24 26

- valume utile ' 87,000 79,000 108,000

Lunghezza cosmpresi | respingent 14.020 14,020 14,020 14,220 14,220 15,500

Passo m 8.000 8.000 8,000 8,000 9,000 9,000

Limiti di carico t al® aleec NOE miale[c]o m[alelc]o als[c]o

5 |mnj2un 5 [vs] 215 s [m0] 220 80 | B0 i00/s 090 - 10 |san[2anizs0/zapt ¢ 90 |15 ]m05124 5128.5) -
[120 g |||we 000 120 o0 s |wpool 250 |- B ERNE A 5 |6s[ms| 248

PEHTI [eo]  oos [tz oos [ ooe

(225 vizsse)
I TIPn Ak frslc A8 ]c]o Blc]o _ [aTe]e]n
50 |15

21 [ A L
120 B 20| 75 a0 |#55) 524 5185 50 |55 msjzaslzs) S 24 807 5 -
spEc'A].E § [wojpon] 20 |- 5 |165|m5] 245 § [sajus] .5 |-
20 200 = 000 |20 00.0
J {22 thaste)
Tara media t 14,000 14,500 14,000 1- 16,000 - 2 - 16.500 | 1- 16,000 - 2 - 15500 16,500
Particolarita di costruzione Pavimenta inlegne | Pavimentoin legno | mpenale metallico Pavimento in legno Pavimenta in fegno Pavimenta in legno
ed equipaggiamento hn fale pelalice | M. B finesirini: Riveslimenio interno | dilarice oi farkce ) i Farice
firssirin & i abreazions in aita | con fodenine N, % pareli scormni H. 4 parefi scoreli H. 4 paraty scaerevoll
ammnemalm M. 4 Nasirini i legna in dega &3 (2 parfakol | Balega {Zperiaia) | iolega egoera
{4 per ogni parele o atreacion: B 7 poete di a5t N. & panaelli dndsolm I-I.E-p-anna Ildf-'is-nﬁ (Zperiae)
laterale) i basso a due battenti in kega Iegges bieccabid P;g H. 6 panness divisori
BB fesegirini di M. 2 poofosl ritahabd LB Imlaru:unmuﬂ m;ﬂm blaccabili
a:rmlunambr:.iﬁa :Eﬁu#h’rm ﬁl parimento & pante _m;ﬂljz_ﬂﬂlrem gaille
per Goni parele Fﬂﬂ!ﬁ paresi I pir
Ea terale & 2 per ogni ka proteziong o canch
parete di testa) pegiati
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SCHEMA DELLE DIMENSIONI UTILI PER IL CARICO DEI CARRI
H21 H 22

— f——
IN CORRISPONDENZA DELLE I CORRISPONDENZA DEI
PARET] LATERALI MONTANTI CENTRALI
ALTEZZA |LARGHEZZA| ALTEZZA [LARGHETZA
LIBERA | UTIE LIBERA | UTILE
Hmm L mm ma mm
1] 2120 2600 1| 2085 2900
210 2850 2805 2851
'} 2220 2798 2155 2802
2270 2748 2205 2752
230 2698 2255 2703
2370 2648 2305 2654
2420 2587 2355 2605
2| 2442 2575 2| 24M 2537
2492 2407 2474 2848
2542 2240 2524 1950
2592 2072 2574 1670
4| 2600 20.45 3| 2600 1520
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A DUE CARRELLI DI DUE ASSI CIASCUND

Codice di Ripartizione H31 H32 H23
Marcatura letterale Habils Habfis
: 7 : atti al trasporto di merci palettizzate
Caratteristiche d'impiego atti al trasporio di merci paletlizzate & per traflici ¢on 1a Gran Bratagna
Lunghezza piana di carico m 19,240 19,760 18.810
Larghezza piano di carico m 2,600 2,600 2.500
Superficie utile m’ 48,000 50,000 50,000
Volume totale m? 125,000 131,000 104,000
Apertura libera delle pareli:
larghezza m 49.405 8,670 9.355
alterza m 2,250 2,200 2,300
Capacitd di carico palettizzato:
- palette da 800 x 1200 n &4 44 44
- palette da 1000 x 1200 n 36 36 36
- volume utile m? 100,000 16,000 90,000
Distanza tra gli assiestremi m 17.240 18,460 16,100
m “m Limhi di carico t A E miajelc ~_ [aJe]e
S |A70(450 530/ -- S |355[435 515 == S [3B0[d460) 54 | w
| 120 00,0 | 120 00,0 | 120 0,00
) @[ale]c
S |350]430)510] ==
| 120 00,0

Tara media t 27000 1-28500, -2 - 29,000 26,000
Particolarita di costruziong Pavimento in legno larice L earri H32 hanna inoltre: Pavimento in legno di larice
ed equipaggiamento Imperizle coibentato anticondansa M. 16 ancoraggi sul pavimente | N. 4 pamti scormevol in fega leggena (2 per lato)

M. 4 pareti scorrevoli in lega leggera (2 perlato) e 4 sulle pareti di testa N. 20 dispasitivi 6 ancorzggio

M. 2 pareti divisosie (mobili) al centro del carro.  Lucchelti di sicurezza sul pawimento

M. 40 pannelli divisori mobili sulle parati laterali N. 4 dispasitivi di ancoraggio sulle pareti di testa
SGMRCAD A LAMERCATURS LEFTERAE" N riv fipenia Sk e Sbbsmil boctopusd S LAgphToMes o Mg TP oeepials ' amgeoeneglisg R EEEEE BT ReEEe T MU a 0 N el G ek il 30|
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Habils
(H31-H32)
Habfis
(H23)

| BB i) 4 |
[+) Per Hahlis: e = m. 143 -

CONDIZIONI M ESERCITIO E UTILIZZAZIONE

| CARRI _ WUNR W |
Raggio misimo R0 | RED

| i curvatara

| nclinaions de 7 | s |
carrefio per Ferry-boats | | .
COS CHMRE B CORIMCurng

| diR120m,

| i il 1 : ! 1]
i — —— —==——ur=—nl. = errm—— ' Logc,
i — I e e e
g A — = P
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SCHEMA DI CARICO PER TRASPORTO MERCI PALETTIZZATE.

CARRI SERIE Gs n. 22 da 800 x 1200

(64a) JUEDUUDH

) n. 18 da 1000 x 1200

LOCCO00
OO

=]

CARRI SERIE Gbs n. 30 da 800 x 1200 n. 24 da 1000 x 1200

(G19) o | ] ¢ e 1 ) lL H J L DD? |jT:1|:|'—E|ED|
I 00000000000

) CARRI SERIE Gbhs LS0da000X 1200

(61a) 00000000

(O00000

OO0
EEREREN

W=
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CARRI SERIE Gabs

n. 50 da 800 x 1200

(620) 5 B o
| | | | | | |
| o o o o
DO0L OO0
00000000000000000000

CARRI SERIE 0. 38 da 800 x 1200

e e em===
IERRERNNEENEENE=
INAREARENENAE
INEREREREEN

CARRI SERIE . 35 da 800 x 1200 il

Hbilins (H21) ﬁi[.r—; EH L"—‘i%_ ] __Jﬂ__i
IO 0T 0000
L] (1]
T [T
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CARRI SERIE n. 44 da 800 x 1200

Habifs (H23) [N ﬂm
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A DUE ASSI

Codica di riparliziong E2z Ela il =i
Marcatura letterale E Es
Caratteristiche d"impiego | - EUH;JP
Lunghezza piano carico m 8,752 8,752
Larghezza piano carico m 2.760 2,760
} Superiicie utile m? _ _Eﬁ.ﬂﬂlll 24,000
Volume utile - m? 36,000 _ 36,000
Porie laterali: Tipo a baltente a battenie
n.(hxl) 2 (150 X 1.80) 2 (150 X 180)
Lunghezza compresi i respingenti m 10,000 | 10,000
Hh?[ﬁm di carico dalla rutuia_ m 1235 1.235
Passo m 3,400 5400
AI.TE SPGNBE NI e : m[als[c AlB|c]|
m "Pn 90 |205 245|285 (" || 5 |205 245 285

CORRENTE BllE]:
} l 90 '{zm za.u[zmu !

Tara media t | 1- 11500 - 2- 11,000 1.500
Particolaritd di costruziona 5- Carro a due assi dotato Carre a due assi dotato
ed equipaggiamento. { di pavimento in l2gno | i pawimento in legno
I @ 1. 16 anelli per ancoraggio | e n. 16 anelli per ancoraggio
| ded carico. al carico.
Pareli di testa Pareli di testa
oscillanti cernigrate in alto | oscillanti cernierate in alto
per SCarico 3 gravitd. { pBr scarico a gravita,

SIERF AT DELLA MARSATURN LETTERASE: = Co ot 000 45t o Ul CONTIOE - B0 e 5" - s ar DO i o Earidin it 2 6
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A DUE CARRELLI DI DUE ASSI CIASCUND

Codice di ripartizione E 16 (Tav. 1007) | E 16 {Tav 1015) E 16 (Taw. 1004) ETT
Marcalura latterale Eas Eaos Edos Eanos
Caratteristiche d'impiego EUROP EUROP
Lunghezza Flﬂ'ﬂ dicarico m 12,792 12,792 12,792 14,450
Larghezza piano di carice  m 2,802 2,760 - 2,832 2720

:'| Superticie utile m? 35,084 35 36 39,400
Volume utile m’ 69,350 ! 71 72 82500
Porte laterali Tipa & battente a battente | 2 battente . a battente

" (hxl) 211,85 1.80) 2x(1,80x1,80) 2x(1,80x1.85) 2x(1.80x1,80)
Lunghezza comgresi i respingenti 14,040 14,040 14,040 15,740
Alianis fo) yiaa: W m 1240 1235 1235 . 1235
m”;;ﬂﬂﬂlﬂ'ﬂi m 10,300 10,600 10,800 12,500
MTE SPUNDE Limiti di carico t aleife2]c]| mlalefelc m[ae[er]c] mlale]c]o
| 5 |a40]500(s20/600) s [snfmo[siofsan) -~ | | s ass|ass|sisses| 5 |a05|485(565665] -

nl TIP" LEL S ORCEEIER i NN
| & l61]e2]c | 5 l43oj40n|siofsen] | @ |A|B|C|D
GUHHE"TE S 425485505585 -- | § [40.0|48.0/56.0/66.0 -

J 120 000 £ [ 120 0ot
(con terrazzing & freno 3 manp)

Tara media 20,000 1-21000-2 - 21500 1-20,500-2- 21000 1-23,500 - 2 - 24,000

Caratteristiche di costruzione Pavimenta in legng Pzvimenta in legno Pavimento in legno Favimento in metaio

ed equipaggiamento N.28 arselli per ancoraggio carico. | {in akcuni cami & metalico) N4 ganci par assicuraziona W16 dispositnd 0f ancaraggio
Pareti di testa oscillanti N4 ganci per assicurazione copertone alfinterno dells cassa
incerniarale in 2ito coperinne N6 -anefli per ancoraggio M4 disposithl azsicuranons
che permettono un eventuabe W16 aneli per ancoraggio d#d carico allinterng delia cassa, copeartond
SCAMCO per qravita. del carico all'interna della cassa .20 ganci soito longaring

SUfIeTiore delfa cassa
T — e
SRR LA MARCATUALTTRLE oo s gl SO C0iTeit GRS B0 e MTEHT LRI P S e meintutalodapgodtiel  wotauingee s B -Doo TR e e FEURE. 7" b THT NS ped Sk inlite 201
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ALTE SPONDE
SPECIALI AD
1S

" (TRAMOGGIA

A DUE ASSI

Codice di ripartizione

Marcatura letterale

Caratteristiche d'impiego

E1h

HG

per frasporio merci alla rinfusa

.-ﬁ.partur-a di carico (lunghezza x larghezza) m

E.800x1950
Tramoggie n 2
Portelle di scarice: (per lato) n 2
- interasse m 3,230
- altexzza minima dal piano della rotaia cm 0,00
Volume utile m? 4100
Lunghezza compresi | respingenti m g.640
Alterza complessiva del carmo m 4.000
Passo m 6000
Limiti di carico t [ [l B _L"-_|
[ 90 | 10 [280[270].
Tara media t 13.000
Particolarita di costruzione L& n4 porielle permeliono
ed equipaggiamenta Uno SCArcn [aterake:;

| per trasporto carbone coke ,

B, ra0x1.940

EH

Fid

1

1752

28,00

T

10,500

3.960

5400

A B

| ¢

(w0 [ 205 245 25

- i lati del binarso

--in fossa

- 51 nastri trasportaton
{manovrabili.dal terrazzing)

Ll i

11,500

H. 10 portefle di scanco

Sponde inferiori di lamiera @ superiori
di lamiera striata.

Piani di scarico inclinati a forte pendenza |

ST Ok wla R e {TTTEAL F - pvy e il Lo G Do L8R

g | -2y

B 1 bl ol e il DDA, A, IR Y

bl eviilsma il e diem

o s pr® gl Bl 0, Sl ST

* = iy e S5 e e p g il P £
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ALTE SPONDE

SPECIAL

A CARRELL
 (TRAMIOGIA

A DUE CARRELLI DI DUE ASSI CIASCUND

Codice di ripariizione F1
Marcatura letterale Falns
Caratteristiche d'impiego per merci-alla rinfusa, con scanico completo e simultaneo da entrambi i lati-del carmg
Apertura di carico (lunghezza 1 larghezza) m 10,960x1,950 1L600x1.950
Tramogge n 2
Portelle di scarico: [per lata) n® 2 per lato 2 per lato
- altezza m L360 1520
= larghezza m 5034 4. 880
- altezza minima dal piano defla rotaia m 0,780 0,800
- larghezza max. di apertura in fase scarico )| 3875 _ 4,240
Volume utile m? 75,000
Lunghezza compresi | respingenti m 12,5440
Altezza del carro dal piano della rotaia m 40040 | =980 .
Distanza tra gli assi estremi m 9,300
Limiti di carica t [ A et [e2] ¢ | oz [o3n4]
[ s 390390 [ars 555 | -’ai-.ﬂ 5 |
120 | BN | '

Tara media t 23,500
Particolaritd di costruzione | portelloni permetiono | portelloni sono equipaggiati
ed equipaggiamento Hcontenimento [ COn guarvizioni che permettono

di merce alla rinfusa, il trasporto di merce con

anche a pezzatura fine, granufomedria inferiore a 2 mm. I

gon granulometria fino a2 mm.
EAATNATT DL BRCAT LA LESTERALE. oD i IOy | a0 Sl J T A gl 1 = moanon et el ol oo, DNl Cempline0 390 - Do el S e b AR - e S " R T O L e T
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PIANALI
AD ASSI
DI TIPO

" CORRENTE

A DUE ASSI

Codice di ripartizione Kda K5 | K12 47 | K11
Marcatura letterale Kg Kps I Kops Kips Kkkm / Kkkms
5 = per frasporto | -idonec ancheal per trasports _ pgr_traspnm_ :
Caratteristiche dimpiego EURDP i materiale siderurgico, | trasporto di containers | di materiale siderurgico, | dimateriale siderurgico,
legname ed automaobili | da 207, 30', 40° legname ed autormobili | legname ed autormobili
Lunghezza piano di carico m 12,500 13,000 12,830 13,000 11480
Larghezza piano di carico m 2770 2930 23497 3,070 2770
Superficie utile m? 34,600 38,000 40,400 40,000 31800
Valume utile m' 15,000 - - - 13,700
Etanti laterali n | 12 12 12 - 12
Stanti di testa n 4 - 4 — =
sl 1228 1235 1190 1245 1240
Lunghezza compresi
i i i m 'iHS-.HlleI 14,240 14,240 14.240 12,720 |
Passa m 8,000 8.00a 9000 8.500 E.000
Limiti di carico t m[alefe mlale]e I":'!_B—‘"c_] | alele mlal|e|ec]|
['s {wolzanfere) | [s [ew| 20 [s [oojzsoleral| [s] 220 (o0 fz00] 240 | -
| 120 00.0 !
@[ale]ec [ale]c] @m[als]c]
'S (85235275 i_ﬁ 215] 255 | 8 [195] 238 i
Yara media t | 1-13.00 (predisposto |1 - 11000 (predisposto
per aggancio automatico) | per aggancio automatica) 13,000 10,000 1- 12,000
2 - 12,500 (non predisposio | 2 - 10,500 {non predisposto ; : 2-12.500
per aggancio automatico) | per aggancio automatico) e . |
Particolarita di costruzione Pavimento in legno Pavirments in lggno | Pavimento in legno Pavimento in legno Favimento in legno
ed equipaggiamento Sponde metalliche ed-anelli di ancoragaio | di larice ed anelli di ancoraggio ed analli di ancoraggio
ribaktabili munite di anelli | sulle longhering esterne, | M. 12 stanti laterali sulle longhering esterne, | sube longhering ésterne,
per il vincolo del carico sille testate & sul piand - | corti estraibili; sulle testate e sul piang | suMetestate @ sul piang
N. 12 stanti [aterali di carico M. 4 stanti scomevol di esta;. | - di carico. di canco
ribaltabili M. 12 sianti lateralicorti. | M. 2 sponde di testa ribaltabi; M. 12 stanti laterali
. 4 stanti di festa scorrevoli. M. 16 ganci di ancoraggio; corti scormevoli,
amavibili. M. 12 despositivi di arresto
| et contenitori,
— m—

SN WA [ LA MARCATUIRA (ETTERRLE
T pie O S M I T

- O peded 3 g pome e Bp ST - et p i et Eranpocka JF conbiion G 4DV Beogmog alieds
* - g 30 ey ey G gl 1)

e s AN -l e

ik o ey - by B 3 g 0 ety
R bl @ SR B God e el BEE
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IPESI m t &L m I Kn m T m | Y m
CONCENTRATI ga 2 16 M| aa 2 16 | a2 2 16 | aa 2 16 | aa 2 13 5
AMMESSIMN bbb 3 7 (] b 3 i B | b 5 Wl 22| Bbh 5 I | 12 v *
RELATIONE ¢ B il 24 &t & a0 ] ¢ 8 23 |25 [ R o 2 | o B # -
BLLA gd 9 M| | dd 9 geo R | dd 13 &ho| 1 dd 13 & 12 | dd 114 - 1
LENGHEZIA g 12 an 13 ee 12 27 K]
DEL CARIGD |
nh-q--“ rIH
Kkms + = 18,5 == 23,5
Schema delle possibilit di carico dei contenitori sul carro Kgps, nel rispetto dei limiti di carico e dei rapporti per asse. -]
Contenitori
Cat. 20 Cat. 20 Cat. 20
max 13,51 max 13,5t max 27t
i % 1 i) o {mF pi) I-':I
Cat. 30 Cat. 40
max 27 t ] max 27 t
l"-l p i F ey |‘-I '._ Fuy ruy _.
Su questo carre nel caso vengano caricati due conteniton il loro peso totale unitario non deve
Bsserg Superiora 3 1.5 1
Transcontenitori |  Contenitor Peso
Serie = Dimensioni | piedi/ terrestri max
pollici | mm mm ton. }
10 1w 22 2991 10160
20 a0 G058 G058 30,480
30 Lunghezza 3 9125 Q125 30,480
35 a5 | 10666
i) 40 12392 12193 30,480
Larghezza & 2438 24300 2500
Altezza i)
AMMEessd

- ST B e et S Dol e 24 AR
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A DUE CARRELLI DI DUE ASSI CIASCUND

—
Codice di ripartizione Rie
Marcatura letterale - 1 Roos =
Caratieristiche d'impiego per 1r-:].ﬂ-:;1]-i I:;grsu. fuhi & tralicei. di grandi dimensioni l
Lunghezza piano di carico m 18,500 1
Larghezza piano di na;na m 2. 760

) Miﬁﬂ utile B m* 51500 |
Stanti laterali n I o 12
Altezza stanti laterali _ m 2,054 )
Pareti di testa n - 2
Altezra del piano di carico dafla rotaia m Rt
Lunghezza compresi | respingenti m 19,900
Distanza tra gli assi estremi N m 16,660

Limiti i carico v _[a]sfe]  [afe]c]
A BAHRELLI ' 5 138.0M460540-- (90 F8.046.054.0 -
DI 'I'Ipu 20 000 (5(3 45 |-
) cuHHENTE Tara media t £A800

Particolarita di costruzione Pavimento in legno di quercia
ed equipaggizmento N* 8 fravetii ribaitalbdli
N 12 stanti fissi di cui:
= .6 destri (kato cilindro a frano) completi
di cinghia di imbragatura da 75mm. di larghezza.
- n.B sinisiri completi di cricchello

di awwolgimento per cinghie di imbragatura. \

S BAND OF LA WRa R P LT A A= Cog pasls 3 camel O Fop ool - oo UG 56 s PR o SRR e 5 Doy ¥ 3 1 300 B e TR

7 - ppe & N Rt oo e etk 1 1 "o pne O hEE CR Doy e SR E 0 WA
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| AMMESS! IN gd 2lae 133 | w2 AL i T i i I i 4| 2 :
| RELATIGNEALLA | b6 5 (35 (38 [ bb 3 [33 |34 | ! | { | ) AR P ig
| LUNGHEZZA ¢ 0 |36 J44 | cc 5 |35 |38 L A T A 1 | ey
| DEL CARICO d¢d B (44 [555) dd B |35 |3 - an e - : B || LT
| ee ® (555024 | e 9§ |36 |4 o = i R S
I G 18 (40 (49 | #E "
g9 M8 |44 (555 |
- * Bx Foe Yo K224 g 1225
h-h 18 | 555 |24 ! '5!—1&- |§3?§!?§
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PIANAL

A CARRELLE
DI TIPO
" GORRENTE

A DUE CARRELLI DI DUE ASSI CIASCUND

Codice di ripartizione ‘ R13
Marcatura letterale | Rils
GCaratteristiche d'impiego per carichi palettizeati
Lunghezza piano di carico m 16,600
Larghezza plano di carico m 2,760
Superficie utile m* 49,680
Attezza del piano di carico dalla rotaia m 1180
Lunghezza compresi i respingenti m 19,900 '
Distanza fra gli assi estremi m 16,660
1
Limiti di carico t | . | B c |
[s | 375 | 455 | 535 | -
! 1200 | 0.0 |
|

Tara media I 26,500
Particolarita di costruzione Pavimento in legna intercalato
e equipaggiamento & fravetti melallic,

Tefone scorrevole sostenito

da centine per la profeziane

del carico.
e E—
S ST Do L MRS LETTEAALE - Come il b CEnill & lipo Sdirald B - e i mabds @ il 28 el Pricar 12 dro it E-als al g TR Tl 3 BN KB oo cacioa aie: FU R
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|

T

m B
¥a 2 | 32|33
kb 5 | 5| 38|
et B 36| 44
dd 15 | 44 [535]
e B |535] 24 |

www. leferrovie.it



PIANALI

A GARRELLI

DI TIPO
GORRENTE

A DUE CARRELLI DI DUE ASSi CIASCUND

Tav. 1238 - 1240 - 1275 Taw. 1221- 1224 Tav 1232
Codice di ripartizione | Ria Rib- R Rda Raf
Marcatura letterale Rmms Rgmms I Rs Ris
Caratteristiche d'impiega il | = | EUROP
; : : .
Lunghezza piano di carico m 12,640 | 12.640 | 12,640 | 12,644 18,500 18.504 18,424
|

Larghezza piang di carice  m 2.900 2518 E,EHZI! 2.800 2,740 2,764 2510
Superficie utile m* 36,000 36,000 ! 36000 | 36,500 51,000 $1.500 51000
Standi laterali n 12 12 16 16 16
Slandi di testa n = - - 4 4
Spondine di testa n 2 ; 2 2 , 2
Alezza del piano di carico =
dallarotaia = 1.265 1280 | 1265 | 1265 1305 1180 1,260
Lunghezza comprasi
i respingenti I e _14_.1]41] i 14.:!4&_ 19,5900 19,900 10,900
Distanza fra gii ! '
assi estremi 10,300 10.31]!}[ 1ﬂ.ﬂ-[lﬂl_ 10.800 B 15,000 16,660 1E:.Eﬁﬂ
Limit i carico t | [xTmle[c] | [*[sife[e] | @[aTsTe] | [*]s]c] (A]e]e]

B ]54.I}|5|:I.D552.I:I:Ed}.ﬂ}“ | & 1435[49,5/515/59,5/+ [ 5 [49,5/47.5/55.5 | 5 |40 48,0560 | | 90 (4004601560

[ A Toi[ee] ¢ | N e e
5 Jaaslaas|s15]595) - @[ Als]c]
120 oot | || 5 [san#n.jss0)

Tara media t l 20,000 20,500 1-24 500-2- 25,000 24,00
Particolarita di costruzione 1 Panimarto in legno _F*;p.-imgnt-u in [egano Pavimento i kegno Pavamento i hegro & lanke; ' Pavimenta in fegna & farkza,
ed equipaggiamento K. 6 teavetti rbaltabili N. B travetti ribaliabili ed anelli di ancoraggsa | M8 tranvelt ribaltabik LA Sravelti sibaltabili

S At O Db luA Wa FEATUR A LETTERALE

Bt v Bkl b e lh G5 R DTEEE - TR

M. 12 siznid Epferati nbahabdd
N 2 spoede di testa ribaltabili
i, 12 ganci di amcaraggio
Suise fiancabe

S bkl 1202wl s O TN o s ot i il T IL

M. 12 stanii laleezh ribaltabili
N sponde & festa rbaitahih
N. 12 gan<i di ancoraggio

| suile flancate

{ Arresti lakesali ribaitabili

| per condenisor.

| M. 8 dispositivi dé arresio par

| eontEnibor (30 s b 1975

Beeasl Bt oratgaadio ch OnEsEnr] - pARR i DG e ) T

sulle fizncate.

M. B trawetls ribsailamh
M. 1 slardi laberali
greevoli

| N. & sponde di {esiz

ribaleabili

- 3o M Pagima "5

ML 15 stanti latersh girseo®
| B4 sanh oi testa ool
| M. 2 sponde di testa ribaltabii
B 32 analhi di ancorpgio
culie Fancate,
M. 16 deposiliv & annksto
per Comenitar (i cami delia

K. 96 stangi Bberali ribaltabali:
B A gtanti di testa scormmit
-2 spond di testa sibaltatili
ML % aasi di ancorggio
suble hencale,

| Arveshi Biberali vitalGbili

| per conlenito

tav. 1224 hanno 20 dispesitivi) |
—

W - 3o an Wi i bopom ciw et 2y
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Rmems: Rgmms - R1F; Rgmms - Rk Rs: Rgs: (Taw. 1221-1224]  Rgs [Tav. 1232)
| PESI ] L m b oak m | m Y ] L m
| CONGENTRAT! |22 2 |30 |35 faa 2 |35 |40 |22 2 |30 |35 Jaa 2 | 32|33 )22 2 | 82|82 20 | H
| AMMESSIIN B 3 134 P44 I Bb3 (37 (47 | BB 3 |34 |44 IBbS | B |IL0D 5 (35|38 ]bb 3 |3
REATIONEALLA ( c¢ 5 130 |48 fcc 6 |46 |56 Jec 5 |30 |48 Jcec O [ 36 |44 Jec 9 |36 | M )eec 5 15
LUNGHEZTA dd: BSfd42 54 |dd -8 A5 595) dd 65 ) 42 54 | dd 15 44 | 55 | a0 15 |44 [ 56 |dd B | 35
DEL CARICA e 8550 [505] ee 12 95| M Lee 855 |505) e 18 B5 | 24 Les 18 | 56 | 24 ) &2 § 35
1 109 | 595 30 109 |595| 30 1 118 | 40
g-q 126 | 595 18 g4 126 | 595/ 18 gg 148 | a4
|~ | b 180 | 56

SCHEMA DELLE POSSIBILITA’ DI CARICO DEI CONTENITORI NEL RISPETTO DEI LIMITI DI CARICO E DEI RAPPORTI PER ASSE

Carri Rgs Gamri Agaems
g [l oew || owm b || e B ] " | e a
e il LT e L el i mr BN
!_ = d - O LSRN =i | I- = 41 [=} L~ =1 |- | =] o =1 o= =1 = [¥] =|
“h:i.ub.l'l ‘F:H-H.HI-:; g l:;‘“:]‘l . I
[ - - - g gy Y = - =)
unﬂun!uuiuu e mn" L
-“IEI uﬂr] e RE [ BLAY 6 e it | Bt | Bl tansh, |
I_ el - b=+ H = =1 _I .'— -— ' [ = = = H
[+ 8] | Eel B
ST T | [ R
|__‘.'! .. r "."!__l
Tramscontenitori Contenitori Peso
Serig Dimensioni | piedi/ terrestri BN
pedlici i mm ton.
10 w 2981 2981 10,160
20 0 6038 6058 30,480
30 Lunghézra k1) 8.125 8125 30.480
35 35 10668 30,480
40 40 12192 12182 30.480
Larghezza ¥ 2438 24300250
Rltezza i
AMEAIEEE vl
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| PESICONGENTRATT | m | & &2 |
AMMESS! [N ¥ & | B |0
RELATIONE ALLA b-b 3 | 3T | &7
LUNGHEZZA cc 6 | 46 ) 56
DEL CARICO dd 9 [5851505)

e 12 [595| 24 |

[

i
— el 1 = wra— {20
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A DUE CARRELLI DI DUE ASSI CIASCUNO

Codice di ripartizione R1H

;amahwa letterale T | Rhimms

Caratteristiche d'impiego per il trasporto di rolodi di lamiera T

ilummdﬂlﬂ-sﬁleﬂl:;riﬂn B 5 |

Iza.irghma delle Hgdiﬂﬂ“ m 2,200 |
) Interasse fra le selle di carico m = 2,200

Passibilita di carico sulle selle: sz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Diametro minimo & massimo dei rotoli mm | Min. 1200 | W00 | 1000 | W00 | 1200

Max | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200

Peso massimo dei rotoli t a0 21 35 21 30

Lunghezza compresi i respingenti m 14,040

PlANAll Distanza fra gli assi aﬁ'hw; _ m I 10,800 |
A CARRELLI | |
Limiti di carico t ; ' =

* GORRENTE

Tara media t 20,000
Particolarith di costruzione selle per Falloggiamento deirotoli
ed equipaggiamento ¢ barre fisse ai due |atidel carmo,
con flunzione di conteniments dei medesimi

— — —

EAEATRANTG DELLA WG UR, LETTERLE B - T ety o 0 e el 0RO - g0 R e A gy o pded O o p g pn proeniils - mrosglst | - pe3od e cards oddrsder o T 0 R i TR S e D A Dt S5 a0 |
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PIANAL
ACARRELLI
DITIPO

- SPECIALE

A DUE CARRELLI DI DUE ASSI CIASCUNO

Codice di ripartizione |

513

a13

Marcatora letlerale

Shimmns

Shmmns

Caratteristiche d'impiego per il frasporte di rotoli di lamiera peril tragporto di-rotoli didamigra
Numero defle selle di carico & 5
Larghezza delle selle di carico m 2,400 2,400
Possibilita di carico sulle selle: Sella: 1 2 3 | 4 5 Sella: 1 | 2 ‘ 3 ‘ 4 5
Min, 1000 BOO | 1000 800 | 1000 Min, 1000 800 | 1000 200 | 1000
e o O Pl B o O ‘ 2700 | 1700 | 2250 | Max | 2250 | 1700 | 2700 | w700 | 2250
Peso massima dei rotoli in tonnellate | Peso L. 33 | 17 | 45 { Fasel M - Paso i | 33 | W 45 17 33
= i L | | | 1 A '
Lunghezza compresi i respingenti m | 12,040 12,040
Distanza fra gli assi estremi m | 8.800 4,800
| |
Limiti di carico t a [ [ee [c2 Jesea] 02 [ o3 [ o4 | |4 |81 |82 cefcacaloz]os|os]
S [ 380|380 |500 | 550 | 600 | 550 | 645 EE.D_IL- 5 [380 380|520 550 620|550 [645 700 |
|| ee] 00.0 120 0410 |
Tara media 1 22000 20,000
Particalarita di costrozione Coperture a lunnel scorrevali che permetionn Barre di contenimento, regolabili in ragione
ed equipaggiamento una veloce oparazione di copertura dei coils allo della lunghezza dei coils, servono ad evitare
stato freddo, che temona le intemperie. lo spostamento trasversale di quasti durante

Barre di contenimento, regolabili in ragiong
della lunghezza dei coils, servono ad evitare
Ip spostamento trasversale di questi durante
i irasporio

il frasporto,

—_—
SRR LA DO LA MARCATIRA LETAEREL S

CATD Eepiaar il B0 nme  egdeme Rt % p0s D s 0sa 2 s 20, S
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A TRE ELEMENTI ED A QUATTRO CARRELLI ARTICOLATI (TRIMODULD)

Codice di ripartizione 18
Marcatura letterale Fagggnss (Trimodula)
Caratteristiche dimpiego Complesso a tre elensenti

specializrato per if irasporto o “grandi containars”
& Casse mohiki

) Lunghezza piano di carico m 44 850
mﬁampmﬁ i respingenti " : 45.u9_u
Passo fra | perni dei carrelli gstremi m | - 40,570 R |
;’aﬁn dei carri di estremita m_ _____ . 12,710
;u del carro intermedio m 15,150 =

Alterza del piano di carico dalla rotaia;
- i carm di estremita m 1160
PIANALI M -
- ; —
ABAHHELL' Limiti di carica 1 Al B c | 0
DI TIP“ 5 | 92 | 108 | 124 | 139 |
* SPECIALE - =
(INTERMODALI) ~ reee t

Particolarita di costruzione 24 caviglie per bloccaggio
&d equipaggiamento COntainers & casse mobil

12 caviglie per casse mobili a funnel

6 piastre di appoagio per soslegno
& cassa mobili

SoREFSLATT] Crb i AMACKTIRA DETTESALE" - (adsh plbiads o e, of PP bCinle i B il virve il 24 A it B DDt [ o b A o . i e B el
\ vilef i 1
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Carro articolato a tre elementi - Saaggnss - Schema delle possibilita di carico massimo
sui carri delle casse mobili dei Gruppi 1 e 2 e grandi contenitori da 20°

| I | PO | | | T
P& o SO e DO e HO

Liste Calegaria Carkca haktie Camo 1 Gara 2 | Caera 3 - CONDIZIONI DI ESERCIZIO
it cavica Max [vasss] | | —— I ED UTILIZZAZIONE :
3200 20,00 1750 17.50 20,00 320 I
pe | e | A8 | o | B2 | 3R | e R75
050 2050 17,50 1750 20.50 3050 e
B | d0m | EN | e | i | e T :
L - E;ﬂ Elﬁ ég'ﬁ A7 50 E}Jﬂﬂ ;;gﬂ Inclinazione del
i . y: T S L carmello per Ferry-Doals 230
2400 7150 175 17 50 2150 24.00 CON CUNe e contracurve
2400 2150 2450 . 71,50 24,00 iR 120
20 3150 - 2450 2150 24.00 diR 120 m,
P00 | 2250 1750 17.50 2250 20,00 -
2250 Z H 7250 000
2000 2250 * #3150 7750 000
3200 | 1500 15,00 15,00 15,00 32:00
2w | | a0 | o | mo | ogm | BEEMO
%EH IEEE HTEH 3 00 'E ’5'53 g'ﬁ:ssg Gruppo | Lunghezza | Distanza longle
: . 6. ; i
B2 | W2 | G | | & | Ra R
ST 20 st i1 23,50 . 1730 E?;g 1 6250 5853
ne | omm | oEg | e | onR | ok s | sso | s
2400 18,00 . 71,00 1800 2400 _
ng | um | o | oew | s | am | | o | b5 | g
200 1900 % 2 00 1900 2000 4 12192 12192
32 1E ] 13,080 1300 S0 .00
pm | e | A |, | oG8 | o
B2 | 48| sm | B8 df | 52 | owEew
3‘}@ Hﬁ e ﬁ% Hﬁgﬂ ﬁgﬂ ' Gruppo Lumgh Distanza long.le
B~ 1081 18 2750 1350 - 1350 27ED | y; pazze 0 zngobo m.
Eﬁg H-a}} 13.I]-I] ﬁ-.ﬁ ﬁ'% ﬂ% B 0 | 2901 97R7
2400 17.00 2000 . 17.00 24100
%gﬁlg 'Eﬁ 13.00 13.00 ;i'ﬁ %Eﬂ e 2l il
2050 100 1500 i 5100 50,00 30 0125 £913
e R . RIA8 o 35 10658 10464
3200 R 11.00 T n a2
3200 X 3250 a . 350 40 12192 11385 |
3200 - o 2250 u 33,00 — ———
50 . 1100 P00 " 053
3350 : 3750 . A 3055
3050 - - 2250 " 30.50
27.50 .. 11,00 ) . 2750
Asgzt 16 77,50 » 3350 . " 2750
el = . 2iEa s 2T ED
2400 4,00 11,00 100 900 2400
TN LT 1208 s .00 TEED
74,00 900 " 1200 900 2400
20,00 13,00 11,00 1160 1360 200
20,00 13,00 20,00 . 1306 2000
0,00 13,00 . 2000 1300 Z0.00




A DUE CARRELLI DI DUE ASSI CIASCUND  1av. 3040 TAV. 3043 TAV. 3049

Codice di ripartizione S 17 s1r
Marcatura lelterals Sdpkkmss Sdgmss sdgmnss
(Poche tipo 1) {Poche tipo 2 CNR/FS) [Poche tipo 3)
Caratteristiche d'impiego Per “Gramdi containars™, Casse mobili o | Per “Grandi containers”, Casse mobilio | Per “Grandi containers”, Casse mabili o
Semirimarchi, Semirimoachi. [ Semirimorchi.
Lunghezza piano di carice i 15,200 | 16,050 _ 17100
) Larghezza compresi respingenti m 16,440 17,280 18,340
Distanza fra assi estremi m 13,000 13,850 12100
Altezza del piano di carico dalla rotaia:
- Per semirimarchi m 0,330 0,275 0,260
- Per casse mobili m 1475 1155 1155
« Per containers m 1175 1155 1155
Limit d carice: t (alelc [a]8]c] ale]c]o]

PI A" All | aap § 48] 54 | s |440/52.0620(700]
ss| ars ss |a4p| 520 |
DITIPO , -

Parlicolarita di costruzione N* 1 sella mobile-per appeggio N® 1 sella mobile per appoggio N* 1 zella mobile per appaggio
nA LI) ed equipaggiamento ralta semirimorchi ralta semirimorchi ralla semirimaorchi
N* B dispositiv, spostabifi e N & caviglis abbattibali N® B caviglie abbattibili
regakabili per bioccaggio contenitori com twist a scomparsa COM twis] 4 scomparsa
W° 4 pastre di appoggio ribaktabali N® 4 caviglie ribaltabili N= 2 cavighe ribaltabil
per sostegna casse miabili, N° 2 caviglie hisse. W® 2 caviglie fisse,
N® 1 trawersa, ribaitabile, N* 2 sostegni intermedi W® 2 sostegni intermedi
per sostegna casse mobili. abbattibili per casse mobili. | abbattibili per casse mobili.

SNLHAFREATI) Do LA MARCATURA CETTERALE: 8 Gt il o Chrvwl, o tiges 1piCie - WO D 1 LSt o b0t 0 e, -0 O e 8 oot | O i Rt o0 sy o ik il o 5 e
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Poche-
fixe
(14-517)

| Rapgio minime. | =
ti curvatura :

Inclinazione carelio

per Ferry-boats coa
CUTVE & Controturve

i 120 m.

ar

=30

Tipo 3
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POSIZIONE E POSSIBILITA’ DI CARICO DEI SEMIRIMORCHI SUI CARRI.

Semirimorchio a 3 assi
Semirimorchio a 2 assi

Semirimorchio a 1 assi

G50 i d = BETS

[ 7B L d £ 104TAm

4 388 5l &=

alo AL AD A 1A Hg-Lg'—mA—f'L AL O-L0)

POCHETIPO 1

PES0 DEI SEMIRIMORCHI - MASSIMO AMMESS0

375 [onn per i-seminimarchi con 3 assiin regime S g 55;
35.0 tonn. peri semifimorchi con 2 assiin regime 5 885; |
20,0 tann. per i semirimorchi con 1 2ssi in regime 5 e 55

RIPARTIZIONE DEL PESD DEI SEMIRIMORCHI.

a) La tasca del carrd put soppartare un peso max i

= 25,5 b, per un seminmorchioa 3 assi;
- 23,0 tonn. per un semirimorchio s 2 assi;
- 13,0 tonen. per un samirimonchio a 1 asse

b) La salietta pud soppartare, inogni caso, un pesa non superiong
a 16 fonm.

POCHETIPO 2e 3

PESO DEI SEMIRIMORCHI - MASSIMO AMMESSO

38.5 tonn. per i semirimorchi con 3 assiin regime 5 e 55;
36.0 tonn. per i semirimorchi con 2 assi in regime 5 @ 55;
20,0 tonn. per i semirimorchi con 1 assiin regime S e 55.
RIPARTIZIONE DEL PESO DE1 SEMIRIMORCHI.

d) La lasca del carro pul sopportang un peso max di:

- 27 00 tonn. per un Semirimorchio a 3 assi;
= 23.0 torn, per un semirimorchio 3 2 assi;
= 13,0 tonn; per un stmirmdnchio 21 asse.

b} Laselletta pud sopportare, in ogni caso, un pest non superiore
2 16 tann

wwwileferroviesit |



SCHEMA DELLE POSSIBILITA’ DI CARICO DELLE CASSE MOBILI E DEI CONTENITORI SUL CARRD, NEL RISPETTO DEI LIMITI DI CARICO E DEI RAPPORTI PER ASSE [1).

CASSE MOBILI CORTENITOR] CASSE MOEILI COMTEMITORI CASSE MOBILI CONTENITORI
Erappe |: [ Breppei Grepps 1 | Grapos 1 Caleg. 20 Categ. 20 [r— rwsel | Categ. 20 Cateq. 20
L T L L maxdfl | | maeiEd man AR L man 1151 max 151 man 3t | max 148 ¢ it M 481
P — e e e e B il el o e =y ¥ 1= A i Y S B e dod . =
Greppe Brappe? Categ. 20 Caleg.20 | ! Brappa 2 Grappe Caeg 30 Grappe? || Gewppac Categ. 20
o L maa it man 24 t man 20t marlaf i 18§ e AR maxdSt || marai _man 30AR
e ' - T T I'l 1_ I - - | '.I = I - 3T T =r I _: I_ I T (L !_I = I" e - X I =1 | T = I—ﬂ-
Gragps 1 Grappsd ]
e et I e amt || Mool e | W Myl
=™ e I-i = 3 Ty =T N [ = | g e 1 e ey gl LB
:’ : e Bl 1 )
1 [ [ S| | o o
=" : S T i T T L2 | T | R el N i PR S i
m: I—|- l-—l J—- '1"'-| m: .,l n:‘::il”‘
=1 Gl £ R PR ok |l 1= =1 R
Brupps 1:2:3 0o o Gragpa 1-2-3
max 3T e 361
= L ey i My }g
b
A e gy
e o ) ! " &
=5 i iR
[= ':'"3‘ \_@ =i
(1) S qusio cafro mel cEto vengana carkcals due 255 mobili o dee contenitar it lom poso folale dnilaro mon Seve pEsam upefione 3 241
(2) Passibdlitd i carico ammesso solo das cair 2 quali @ peevisio una elerione possibith di spostasnento delle plsing,
CONTENITORI
' Transcontenitori | Contenitori | Peso
serie | Dimensioni | piedi/ terrestri (311
pollici | mm mm tan.
CASSE MOBILI 10 L1} 220 2991 | 10760 )
20 a0 6.058 £.058 30,480
Altezza | Peso ;
Gruppo | LEMGhezza | |arehesza | ammessa | max gﬂ Lunghezza | 30° | 9125 9125 | 30,480
i i ton 5 Elﬁ_ 10668 S0.480
— 40 4 12192 12192 30,480
1 6.250 -
7 7150 Larphezza ) 2438 24300
3 8050 |244022500 | (%) 36 2.500
3 bis G125 Altezza 4
4 | 12192(-) ammessa ')

[+ L allezza aanmessa & subordinata 2 pealite Hmite delle Bree da percosrese
{=} - Carn poche Tipo i = 12102




PUANAL
ACARRELL
DITIPD

 SPECIALE
(NTERMODAL)

A DUE CARRELLI DI DUE ASSI CIASCUNOD Tav. 1404-1405 Tav. 1401-1402-1403 Tav. 1400 FT.
Codice di ripartizions ' 515 315 515 =15
Marcatura letlerale Sgns Sgnss
Caratteristiche d'impiege Par il frasporto di "grandi.containers” fino a 60 piedi. Per il Trasporto di
*grandi containers”
& casse mobili
| di tutte ie categorie.
Lunghezza piano di carico m 18.400 I 16.500 16,660 | 16,400
' i |
Lunghezza compresi i respingenti m 19.640 I 19,740 19.300 I 19,540
Distanza tra gli assi estremi m | 16,400 . 16,400 16,400 | 16,400
Altezza del piano di carico
dalla rotaia:
- Per casse mebili m - - - I R
- Per containers m 1175 1175 1175 175
S I = ] I e
o : [alefe] | [aTefe] | [afsfe] | [als]c]
| [sJwolsaofezd]~ | [ Jasofsaolazol - | ['s larslsssleas|+ | [s5[esofsenfead
| [20] oo | 20] oo | l120] ooe |
{cami  con fam
16L)
Tara media t | 18.000 17,500 - 18,00 - 18.500 16,500 18.00
I
Particolarita di costruzione ed equipaggiamenta W* 20 caviglie per W= 20 caviglie per N= 20 caviglie per N.° 30 caviglie [UIC-IS0
Mloccaggio containgrs bloceaggio containers. bloccaggio containers.| & SEA-LAND) per
bloccagpio containers e
casse mabili
W 4 Piastre di appoggio
per so5tegno casse
mabili.
TN MEARS SELLL mARCATURA LETTERAL] B Garri pladell b Binvl 0 Db igetls i opdi A Wigpeiih 8 ERALSTS (B 0D6 kadlarak AH b 8 D0 iR 3 Pl W =] A Eoanery 3 B e - 4 A | BE L
& [TEF i 1 = F e i B e oot caricn dipaly 5101
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Sgnss
(15)

SCHEMA DELLE POSSIBILITA DI CARICO DEI CONTENITORI SUL CARRO,

CARRO Sgns

NEL RESPETTO DEI LIMITI DI CARICO E DEI RAPPORTI PER ASSE.

CONTENITORI
o [ | [, |
g W LERLET M1 |
|= =] |=] =4 LS af
3 twmw I mn | an |
(LTI T mtl || wn | M
|u = = 1 44 o < 7t ¥ Jl
(%] |' | Eu#
i I | ML
= . T =]
b | P
i RN mmMLE !
= =]
| s {1 =W
| il B WE Max BLAR
= o - | = o = i -t
e 1L s |
=T - | —““—.'er
- | | o
mae BLAE _ mmEkl
i- I =
CONTENITORI
'Frmunmtuimrl. Contenitori | Peso
Serie | Dimensioni | piedi/ terrestri max
pollici | mm mm ton.
10 0 | 2201| 2991 | 10180 |
20 20 6.058 6.058 30,480
30 | Lunghezza 3 0125 0125 30,480
a5 35" | 10.668 30480 |
| 40 40" 12192 | 12192 30,480 |
Larghezza 8 | 2438| 24300
2500
Alterza i
ammessa | g,

{ ")+ L afterra Emmessy & tabbnfrata  peolifo limite dalle ke da parcodenn

CARRO Sgnss

SCHEMA DELLE POSSIBILITA' DI CARICD DEI CONTENITORI E DELLE CASSE
MOBILI SUL CARROD, NEL RISPETTO DEI LIMITI DI CARICO E OEI RAPPORTI

PER ASSE
CASSE MOBILI CONTENITORI
g 100 g 11 % ] s L
i 1 - [ “7F: B ll.ll’ll By M I E
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A DUE CARRELLI DI DUE ASSI CIASCUND

Codice di ripartizione T T12
Marcatura letterale Talns
Caratteristiche d'impiego per s alta rinfusa, ¢on scarico completo & simuftaneo da entramd | lati del carm, che temont Nemidits.
Apertura di carico (lungh. x largh.] m 10,898 x 1,950 [ 11,600 x 1920
Tramagge n 2
Portelle di scarico: ' n (2 per lato,)
- interasse m =
- altezza m 1,360 1520
- larghezza m 3,034 4,880
- altezza minima dal piano defla rotaia m 0,780 0,800
- larghezza max. di apertura in fase di scarico m = 3875 4,240
Deflettori di scarico: [per lato) i -
- inlerasse m -
- altezza minima dal piana della rotaia m -
Yolume utile m 75,000

A Tmn Lunghezza compresi i respingenti m 12,540

APHIB“.E E Altezza del carro dal piano della rotaia m 4275 3995

; Al : | A B B2 ] C | D2 0304
S_Faﬂ.,ﬂ 3804755551555 655 *°
120 00,0
Tara media 1 24,500
Particolarita di costruzione I fetto, apribile in SENSO TRASVERSALE, Il tetto, apribile in SENS0 LONGITUDINALE,
ed equipaggiamento & in materiale sintetico ed & sostenulo & in materiale sintetico ed & sostenuto
da centine metalliche. da centing metatliche,
Le portelle sono equipagoiale-con guarnizioni che permationa it frasporto di merce
con granufometria interiorg a 2 mm,

SHREFIAT) DL MARCATUSA SR TR Tromrsaiesanctds  Eescired =0 doirkis pebr i i, PUAHEE, Bt ani - 0on Bl 0 carge yopiriors 0 B0R - afio i regama "5 T i visgamash i I e o4 L0 Bl 3L
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A DUE CARRELLI DI DUE ASSI CIASCUNOD

Codice di ripartizione T T18
Marcatura letterale Tadns Tadans
per merci alla rinfusa, con Scanico per cereali
Caraiteristiche dimpiego controllato, che temono Iumidith
Apertura di carico (lungh, xlargh) m 16,800 x 1.200
Tramagge n 4
Portelle di scarico: (per lato) n 4
- interasse m 4 066
- altezza m -
- larghezza m -
- altezza minima dal piano della rotaia m 0720
= larghezza max. di apertura in fase di scarico i -
Deflettori di scarico: (per lato) n 4
- inferasse m 4,066
- gltezza minima dal piano delia rotaia m 0320
Volume utile m? 80,000
A TE"“ Lupghezza compresi i respingenti m 21,640
Altezza del carro dal piano della rotaia m 4.249

APHIB“.E E Distanza tra gli assi estremi m 18,400
A THAM“EGIA LMt R caries ' A [Bi[82] ¢ [o2osnd,,
)

S |3B0138,0/475|555|55,5 [655

120 00.0
Tara media t 25,500
Particolarita di costruziong N.8 portefle per o scarico a gravita {(comandate dai terrazzini).
ed equipaggiamento N.8 deflettor azionahdli singolarmante da terrz per lo scarico sia su nastri trasportaton

(esterno del bingrio) che in fossa {situati tra le rotaie).

Il tetto; apribide SU DI LN LATO, & a struttura rigida ed azionabile mediante
ung manovrd situata su di un teFrazrino,

| carri Tadgns hannd ke tamogge trattate infemamente per Fesclusivo trasporto di cereali. |

SEMTICATO DU L LA MARCKHIMSARETIRAME T-c2iwo 0300 muitie  Bohobvel = hoai per privilh contmioio, Slatnisly, SNgrmaton 380 = i boneeco "Saietve” o opeeall i+ 200 [ OFDOMSM I8 CA2 B Dot Bl oF B G daShaAt B no Sl ngie
1R e 3 FOpFaT 3 SR0 MR o Cired Mt S5 L
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A TETO
APRIBLE

N
PAVINENTO

A DUE ASSI TAV. 1409 - 1410 TAV. 1406 - 1407

Codice di ripartizione T13 T13

Marcatura letierale Tms Tms

Caratteristiche d'impiego Por mirci con carico dall'alto che temono le intemperie: EUROP | Per merci con carico dallaito che temona le intemperie; EURDP

Lunghezza piana di carico m 8,750 8,750

Larghezza piano di carico m | 2,760

Superficie utile m 24,000 24,000

Volume utile m? 48,000 45.000

Parte laterali . (hxl) 2 (1LB50 x 1800) 2(1.850 x 1.809)

Alezza sponde m 2,040 2.030

Dimensioni vano cielo

{lung} x larghezza) - 3,750 x 2,760 BTS00 2 el

it i i 08 1235 1235

ook g 10500 10,500

fltexza del carro dal piano

delia rotal 3,325 31450

Passo 5400 5400

Ll oadies ! mlETEDTe ] wmale]E m[ATe]c]| e@[A]B]E]
| 8 |m5|225(265] | s | 180220260 | § [15|225]265] | 5 | 195235275 ]|

Tara media 1 1- 13,500 - 2 - 14.000 1-13.500 - 2 - 12,500

Particolarita di costruzione Tatto apribile, in SENSO LONGITUDINALE, in struttura Tetto apridile, IN SENSO LONGITUDINALE, in struttura

ed equipagaiamento metallica a serranda avwolgibile con apertura @ chiusura metallica a serranda avvolgibile con apertura e chiusura
effettuabile 2 mano da terra, effettzabile a mano da terra
Dispositivo di bloccaggeo in posiziona di aperiura & chiusura, Dispositivo di bleceaggio in posizione di apertura e chiusura,
Pavimanto in legno. Pavimento in legno,

Erlan Al DELLL ealdla TRk LETTERICE Bt oa M w e o ok i B B i pedts gt e P st e A5, ey g B 1+ e il e 5
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A TETTO

APRIBILE
GON
 PAVIMENTO

A DUE CARRELLI DI DUE ASSI CIASCUNOD

Codice di ripartizione TH Ti5 T16 (EUROF)
Marcatura letterale Taems Taems
: Per colli voluminosi & pesanti che Per colli valurtinosi & pesanti che
CMINIENG. by richiedono protezione dalle intemperie richiedono protezione dalle intermperig
Lunghezza piano di carico m 12,746 12,480
Larghezza piano dicarica m 2656 2632
Superficie ulile m 33,500 33,600
Volume utile m? 80,000 74,000
Porte laterali
[una per lato) n: (hxl} 2 12.150_1 2,700} 2 (2100 x 4,000)
Altezza sponde m 2,250 2,235
Dimensioni vano cielo
(lenghezza x larghezza)  m 12,746 x 2,656 12,560 % 2,550
Alterza del piano di carlen
dalla rotaia = 1235 1236 |
Lunghezza compresi
i respingenti = 14,740 14,040
Altezza del carro dal piano
della rotaia m 4,136 3,581
Distanza tra ghi assi estremi m 10,800 10.800
Limiti di carico i A B C A B1 | B2 G
5 | 420 | 500 560 e S A5 | 475 | 495 | 57,5 ot
120 00.0 120 | 00.0 ]
Tara media t 22,000 22500
Particolarita di costruzione Pavimento in legno Pavimanto in legno
ed equipaggiamento N. 8 finestrini areazipne in alto (4 per lato} N. 4 alloggi per due sefle d'2ppoggin in corrispondenza delle ralie.
M. 4 finestrini areazione in basso (2 per lato) . 12 anelli d ancoraggio
K. 4 finasirini areazione in basso su pareti Tetta apribile, in materiale sintetico, ripieghevale in senso
di testa (2 per lato) longitudinale.
Tetto apribile, a struttura metallica, rotante in senso
Iraswersale.
SERNTRCATD DELLN MARCATERA LETTERACE - Troamd b iy gy il dobod Gl ol oot bl GOt = i i pudi B pugrodre 8 £ 100 e Bl A0 i A B e B 1 ol epeng TE P i D g ey B
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GOPERT]
REFRIGERANT]

AD ASSI

e

Codice di ripartizion 122
Marcatura letterale Ibes |
Caratteristiche d'impiego Adatti al trasporto di prodotti freschi
Lunghezza piano di carico m ‘ B.574
Larghezza piano di carico m 2,587
Superficie utile m* 22
Volume utile m? 45
Porte laterali: Tipo scorrevole
n. [k =1} 21,875 1.40)
Capacita complessiva delle casse i ghiaceio m? §
Lunghezza compresi i respingenti m 11.740
Altezza piano di carico dalla rotaia m 1.335
Passo m G600
Lirmiti di carico t i1 A B C [2) A B C
5 |50 190 | s [ 145 18,5
120 0.0 120 0.0
Tara media 1 1- 17,000/ 2- 17,500 ;'
Particolarita di costruzione Contropavimento a grigha ribaliabile
Equipagaiamento
o e —— e —

ST ICATO DL L& MARTATURA S ETTE AL E

0 Cirvs gopuehs redraapaty

- Pt il L 00 vy 3 5 g WL £ v Lk

0 e A i mpbos L)

www. leferrovielit



- www.leferrovie.it



ALTRI
CARRI

} SPECIAL

A DUE CARRELLI DA DUE A QUATTRO ASSI CIASCUNO

TAV. 3590 TAV. 3585 TAY. 3600 TAV. 3535
Codice di ripartizione 23 25 uzg U2
Marcatura letterale Uai Uai Uaai Laai
Caratteristiche d'impiego per merci pesanti e per merci pesantie Carro per l!aspnrlnF per marci pesanti

di notevole ingombre

di notevole ingombro

di merci ingrembranti e
di notevole lunghezza

di notevale ingombro

Lunghezza totale piano di carico m 20,160 18,600 22,000 17,200
perosniglado i 10,000 9,000 22,000 7,200
Larghezza piano di carico: m 2,500 2,440 2170
minima m 2,570
massima m 3,000
Altezza del piano di carico (a mtn]
alla trave principale 0674 0,380 0,950 0,850
allaralla n 1318 1400 0.920 1.585
Stanti i B {4 xlato) & (4 x fato) 12 (6 x lato) 12-(6 x lato)
altezza m 1100 1025 1100
Lunghezza compresi i respingentl m 21400 19,840 25,200 24 h60
Distanza tra gli assi estremi m 16,800 15,760 159900 20,800
Limiti di carice 1 alslc|o Alelc]o A [B1lez oo a |81 [e2]c2 [caca-02] 03 | Dd |
| 50 [310fsan[4r0jsrol=| |90 |335]415]495(50.5) 36,0(44.047 looj36.0l4anls00lea0] 720 [760ja40
Portata max. .{ ] Portata max. @{ )
Tara media 1 32,500 30,500 34,000 47,500
Particolarita di costruzione . 2 slitte per Carra con possibilita
ed equipaggiamento spostamento trasversale | diaccoppiamento

—_—— e
Wopbricamimgacal  enche CHTEE O 0ot B Rt BECRAE e o Pl ccd Flts

R RTCATO DL A AR RCATLESA L FET AR

i ey biadpriphe Pttt Dompunimdoige )~ Eieiva ol Vv (e st 3 Dirded 3l ging:

del carico fino a 200 mm
per parte.

gan altro carro simite,
mediante apposita barra
di trazione, per colli

di lunghezza superions

2 quellfa del carro slesso.
12 stanti Laterali

ruoiakili tragversalmente
versa llinterno del carro.
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Uai [Tav. 3590)
PESI CONCENTRATI | m { R
AMMESS! IN 2 [40-143
RELAZIOME ALLA 35 ~ |485
LUNGHEZZA i (43 | -
DEL CARICO G |46 |57
1 | 48557
& |50 | &7
0 |5 |5
12 - |57
] - | b7
B | — |5
B | — |485
19 = (40
1 e
Uai (Tav, 3585)
PESICONCENTRATI  m 1 a2
AMMESSIIN L I L
RELATHOME ALLA 35 = (4D
LURGHEXRIA 40 | 315 | =
MEL CARBCA b | 345152
B | — |505
9 |40 | =
12 | = |585
| - [595
B | - |5
Ui (Tav, 3590)
PESI CONCENTRAT] | m b oA
AMMESS! IN 2 | 76| &2
RELAZIONE ALLA 4 [ B2 | 96
LUNGHEZZA B |88 ) 115
DEL CARICOD 72| 92| 132
2| - |n
M| = | B2
w | - |32
Uaai (Tav, 3640)
PESICONCENTRATI | m [ T
AMMESST IN 2| 52
RELADONEALA [ d:2| _ | o
LUMGHEZZA a2z
DEL CARICD dad | gy
a2

Max carico ammigsibile:
- 5u una piattaforma = 25 t
- Su due piattaforme = 50 t

Inclinazione carrelle per Ferry-Boats
con cerve & contrcurve di R 130 m = 3%30°

Raggio minima di curvatura = 60 m,

Carico uniformemende distriboito sulle piattaforme:
- Massimo carico ammissibile

su oged piattaforma = 2551

Carico unilormemente distribeito

o 5u due punti:

- Massimo carico ammissibile su ogni

traversing = 20t per una lunghezza di 18 m.
Inclinazione carreflo per Ferry-Boals

con curve @ controcurve di B, 120 m = 2* 30,
Raggio minime di curvalurz = m. 80,

Max carico ammigsibile;
- Bu una piattaforma = 66 t
< B due pialtaforme = 1321

Inclinaziene carrello per Ferry-Boats
Con cunvg Bocorliocurie df B 120 m = 2300

Rapgio minima di curvatura = 75 m.

Inclinazioae carrello
per Ferry-Boats

Gin Clive

& comtrocine di

R 150 m = 24300

Haggio mimimo 0f cureatiars = 150 m.
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| CARRI PRIVATI IMMATRICOLATI NEL PARCO FS

In questo settore potete fare affidamento su circa 12.000 veicoli, prevalentemente di tipo speciale: serbatoio per trasporti delle pid diverse
specie di liguidi e di gas nonche per prodotti pulverulenti a scarico pneumatico; carm tramoggia per prodotti a scarico per gravita quall cerea-
CARRI PRIVAT! F§ li, minerali, prodotti in polvere, granulati e simili; carri a due piani per trasporto di autovetture, anche a piano ribassabile; carri per trasporto

di autoveicoli industriali e commerciali; carri di grandissima capacita soprattutto del tipo “débache vite™.
: Detti carri sono immatricolati nel parco FS e sono contraddistinti dal contrassegno [P} Essi hanno una speciale numerazione g portano, sulle
' pareti o sui longheroni, oltre a tutte le iscrizioni previste per i carri di propieta delle FS, quelle relative al nome e al domicilio del titolare.

COME UTILIZZARE | CARRI Le norme complete per limmatricolazione e 'utilizzazione dei carri privati nel parco FS le troverete nelle “Condizioni per limmatricolazione e

PRIVATI la circolazione dei carri privati FS”, le quali ricalcano - in linea di massima - le "Condizioni Generali Uniformi™ stabilite in campo internazionale
(LLLC.). Sulla base di tali norme, la maggior parte dei carri privati, sempre entro i limiti delle prescrizioni tecniche previste dal RIV, sono am-
messi 4l traffico internazionale, previo benestare delle FS nonché delle reti sulle linee delle quali ne viene richiesta I'otilizzazione, Condizioni
particolari o eventuali restrizioni all’ammissione dei carn privati in traffico internazionale possono essere previste, sulla base di accordi spe-
ciali fra e FS e le reti interessate - oltre che sul piano tecnico - anche sul piano strettamente commerciale,
In quest'ultimo caso uno speciale contrassegno, riportato sotto forma di un asterisco in corriposndenza delia sigla RIV, sta ad indicare I'esi-
stenza di tali eventuali restrizioni o condizioni particolari.

| titolari di carri privati, ammessi in servizio internazionale sulla base di accordi speciali, Simpegnano:

- & rispettare i termini delle eventuali restrizioni o condizioni particolari che saranno loro comunicate dalle F5;

- a far assumere il medesimo impegno da parte di ogni altro wtilizzatore dei carri.

Utilizzando il parco dei carri privati, potete awvalervi di una svariata serie di veicoli ad elevata specializzazione e concepiti “su misura” per le
} vostre esigenze specifiche,

Quali che siano le particolari condizioni di ambiente, contenimento o stivaggio dei trasporti o qualora vengano richiesti mezzi particolari per il

condizionamento della merce, per dimensioni o struttura, avrete 'uso esclusivo del carro.

inoltre, per i trasporti in carri privati, come pure per quelli noleggiati direttamente dalle FS, potete beneficiare di un trattamento tariffario par-
ticolare che prevede |a riduzione del 15% sui prezzi competenti in via ordinaria.

L'assegnazione di tali carri viene accordata mediante la stipula di comuni contratti di noleggio che prevedono |2 corresponsione di un canone,
che viene stabilito, solitamente, in relazione alla quantita e tipologia dei carri richiesti nonché alla durata del contratto.

wwwileferrovietit



A CHI RIVOLGERSI PER | VOSTRI TRASPORTI IN CARRI PRIVATI

Nell'elenco riportato qui di seguito, Vi segnaliamo le principall Societd noleggiatrici di carri privati immatricolati ne! parco FS, unitamente al loro recapito
ed alle indicazioni relative ai settori merceologici in cui esse operano.

SOCIETA' NOLEGGIATRICI DI CARRI P SETTORI MERCEOLOGICI

AUSILIARE S.p.A. - Via Leopardi, 32 - 20123 MILAND Petroliferi - Chimici - Gas compressi - Alimentar| ;
Tel. 02-48.00.85.80 - Fax 02-48.00.80.46 - Telex 35.36.22 AUSIMI | Pulverulenti - Merci voluminose - Autormaobili
CENTROCHIMICA S.r.l. - Via della Moscova, 46/1 - 20121 MILAND Petroliferi - Chimici

In_;l. 02-29.00.07.21 (ra) - Fax 1};’_-55.3?.41 - Telex 31.01.73 EEI‘-.IWI_&_E | _Gas compressi = Pulverulenti

COSFER S.p.A. - Via Toffetti, 122/124 - 20139 MILAND Petroliferi - Chimici - Gas compressi

Tel. 02-56.96.448 (ra.) - Fax 02-55.21.08.44 - Tele_::'.“31.34-tl'ﬁ COSFER | Alimentari - Telai - Containers

ERMECO 5.A. - CH-1211 GINEVRA | - Rappresentata in ltalia da: Fetroliferi - Chimici - Gas compressi

I'__-‘.. Laboranti, Via dei Navali, 20 - 341=_43 TRIESTE - Tel. 040-30.54.75 - Fax 040-21.2518 Alimentari - Pulverulenti - Containers
ERMEFER 5.A. - Via C. Ghega, 1 - 34132 TRIESTE Alimentari

Tel. 040-36.66.86/36.77.62 - Fax 040-36.88.80 - Telex 46.00.33

GALLINARI S.r.L. - Viale Ramazzini, 37 - 42100 Reggio Emilia Petroliferi - Chimici

Tel. 0522-5170.00/005/013/021 - Fax 0522-58 6114 - Telex 53.06.01 GALRE | Alimentari

GRP - CISTERNE CHIASSD /o BTS - Piazza della Vittoria 9/11 - 16121 GENOVA Petroliferi - Chimici

Tel. 010-54.08.35 - Fax 010-59.49.53 - Telex 84.23.24 GRP CH Gas compressi

BTS S.rl. - Piazza della Vittoria - 16121 GENOVA Petroliferi - Chimici

Tel. 010-54.09.35 - Fax 010-59.49.953 Gas compressi

HUPAC S.A. CHIASSD c/o Gianmichele Fiore - Via G. Mameli, 19 Trasporti Combinati

20058 VILLASANTA (M) - Tel, 091-43.60.47 48 - Fax 091-43.93.83 - Telex 84.20.42

ITALRAIL 5.p.A. - Via Ugo La Malfa, 139 - 90146 PALERMO - Galleria Buenos Aires, 11- MILAND Autoveicoli commerciali ed industriali

Tel. 02-20.5103.51 - Fax 02-29.51.03.61 - Telex 33.06.56 ITRAIL | Macchine agricole e trattori - Automabili
NCV Noleggio Containers Vagoni S.A. ZUG (CH), Rappresentata in Italia da: S0.GE. TANK Petroliferi - Chimici

Gestione Cisterne Ferroviarie S.p.A. (Gas compressi

Via Cairoli, 11 - 16124 GENOVA - Tel, 010-29.44.37 - Fax 29.28.89 - Telex 045-86.87 15 BRAG Alimentari

SITFA S.p.A. - Corso Rosselli, 181 - 10141 TORIND Automaobili

Tel. 011-34.72.695 - Fax 011-34.88.845 - Telex 2212.51 AUTCAR | 2116.82 DISCAR |
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S0.GE.TANK - Gestione Cisterne Ferroviarie S.p.A. - Via Cairoli, 11 - 16124 GENOVA Petroliferi - Chimici

Tel. 010-29.44.37 - Fax 010-29.26.89 - Telex 27.38.61 GETANK | Gas compressi - Alimentari
TRANSWAGGON ITALIA S.p.A. - Via Costanting Corti, 1 - 20125 MILANO Automobili - Autoveicoli commerciali ed industriali
Tel. 02-66.8019.61 - Fax 02-68.99 286 - Telex 33.12.25 TRWAG | Macchine agricole e trattori - Merci voluminoss
g palf!{irz_ata
VTG ITALIA S.l. - Ple Cadorna, 4 - 20123 MILAND Petroliferi - Chimici - Gas compressi
Tel, 02-72.00.03.65 - Fax 02-86.90.580 - Telex 32.85.16 Alimentari - Pulverulent

Il suddetto elenco non deve ritenersi esaustivo dell’offerta di carri privati immatricolati nel parco FS.

Rivolgetevi comungue direttamente ad ognuna di tali Societa a seconda delle vostre necessita di traffico - oppure per il tramite dei Venditori FS operanti
nelle Filiali Merci - in modo da ottenere tutte le informazioni circa le caratteristiche di dettaglio di tali carri, noncheé sui prezzi e sulle procedure atte a
consentire 'impiego ottimale sotto il profilo commerciale e pii corretto sul piano dell’esercizio.



DATI TECNICI CARRI A PRESSIONE PER TRASPORTO MERCI PULVERULENTE

Codice di identificazione 2251 34 46151 680 /75 | 921102
Marcatura letterale Ucs Lics Llacs Uacs
Caratteristiche di impiego per merci pulverulente (pressione di esercizio 1.8 bar)
Volume totale m 225734 467 51 B0/ Th gz /1102
Lunghexza compresi i respingenti 83294 BO-=1204 13,04 + 16 18+ 208
Passo m 4.6 - 5,25 58-83 T8-10% 13-158
R : AlB|e Ale e Ale|c AlB|c

203243 (283 & |17E{218|256 406 (486 [ 566 L JaTd 454|534
Tara media 1.7 115-144 22 265
Numero assi 2 2 4 4
Particolarita di costruzione m 2 3 4 4
duomi per carico dall*alto farro smaltato ferro smaltato farro smaltato
materiale serhatoio inox

innesti rapidi D 50 per aria compressa
Ay ——1 innesti rapidi DM 100 per prodotto
SRR DILLA WRIATUSARETTIRAE ‘B lerdipespncay w3l chmel @ Tl 6 G0 S0R ol i domgresia B rekioinl 108
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DATI TECNICI CARRI SERBATOIO PRIVATI PER TRASPORTO PRODOTTI PETROLIFERI

Prodotto Assi | Capacita Portata Tara | Serbatoio Passo Distanzatra | Lungherza | Scarico Valvole scarico
(P} gli assi totale
estremi | (LT)
benzine 2 38-40m* | 28-29 tonn 11-12 tonn n 45-60m l 6.3-7.8 9-105m | basso 130w6 mm 5’ Whit
4 75-90m?* | 5B-67 tonn | 22-23 tann n 9.0-13.0m 108-14.8 13-160m | basso 1306 mm 5'; Wht
I
kerosene 2 | 35-38m® | 28-29100n | 11-121onn n 45- 60m 6.3-7.8 9-10,5m | basso 130x6 mm 5%, Wit
| | | |
4 75-85m? | 58-67 toon | 22-23tonn n 90-125m 10,8-14,3 13-150m | bazso 1306 mm 5% Wht
I
gasolin 2 | 35-3Bm® | 28-2910mn | 11-12tenn n 45 60m 6,3-7.8 8-105m | basso 1306 mm 5% Wit
4 75-B5m* | 58-B67tonn | 22-23 tonn n 9.0-125m 10E-14.3 13-150m | basshy 1306 mrn 5'7 Wht
olio combustibile 2 | 30-33m* | 27-28tonn | 12-13 tonn g 45- 6.0m 6.3-7.8 105m | basso | 130x6 mm 57, Wht
ER 4 60-B0m? | 56-65tonn | 24-25 tonn 5 8.0-12.0m 98-138 12-14.5m: | - basso 130x6 mm 5%, Whit
mﬂmm petrolio grezzo 2 28-36m? | 27-2Btonn | 12-13tonn A 4.5 5.0m 6378 B-105m: | basso 1306 mm 5°% Wit
mele 4 | 60-80m* | LE-65lonn | 24-25tonn 5.6, B.0-12,0m 98-13.8 | 12-145m | basso | 130x6 mm 5% Whi
)
bitummi 2 | 25:28m® | 27-28tonn | 12-13 tonn §.0,81 45 60m 6,3-78 9-105m | basso 130x6 mm 5'% Whi
4 60-65 m* | 56-65tonn | 24-25 tonn 5,080 8.0-10.5m 9.8-123 12-135m | basso 130x6 mm 5/, Wht
lubrificanti la 35-40m* | 27-28tenn | 12-13tomn AT 4.5- 60 m G6.3-7.8 3-10.5m basso 1306 mm 5%, Whit
4 | 70-85m® | 56-65tonn | 24-251onn 5L 85-125m | 10,3-143 12-150m | basso 13006 mm 5 Whi |
SEREAT O W SPATE Lo prevtenn i moslvia vien B AV PR B TR W
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DATI TECNICI CARRI SERBATOIO PRIVATI PER TRASPORTO PRODOTTI CHIMICI

Classe |  Pressione Portata = Serbatoio Lunghezza | Carico e Scarico
RLD. | prova/calcolo (') | ftonn) | tipoemateriale (m) tragli totale | tipo di posizione
(bar) _ ' assi estremi
Acetato di vinile 34 15- 4 33-70 | 20-66 | femo 45120 | 45-138 | B8-165 | aitoobasso
Acetoncianidring 6. 4-10 30-68 | 26-62 | fero 45-120 | 45-138 8-165 | alto, a pressione
Rcetonitrile | 3a 4- 4 33-85 | 28-66 | ferro 45130 | d45-148 | 8-175 | alto, ermetico
Acidoflueridrice. | 8. 10-21 2170 | 2161 | fero | 45138 | 45-138 | 8165 | ao,apressione
Acido nitrico 8.4 4-10 18-60 26-62 | alluminio o inox 45110 45-128 | 8-155 | alto, a pressione
Acida solforico 84 4-10 15-98 | 2665 | fereo 45- 90 | 45108 | 8135 | aito, apressione
Aerilonirile 3a 4-10 33-80 | 2662 | ferro | 45130 | 45148 | 8175 | alto,apressions
Mcolmetifico | 3a | 2 44 36-85 | 20-66 | feroosmaltato | 45130 | 45148 | 8175 | aitoobasso, ermetico
Alcoli etilico & vari ia 154 36-85 | 2966 | famo0 45130 | 45-148 | 8175 | aitoobasso
Aldeidi 3a 4-4 (acetaldeide) | 33-75 29-66 | ferro 45-120 45-138 8-165 alto o basso
Anidride ftalica Ea 4= 4 30-70 27-65 | noxo smatato, s, ¢ 4.5-120 45138 8-16.5 alto o basso, ermelico
Anidride maleica Ba 4 4 30-70 | 27-65 | inoxosmaltato.s,c | 45120 | 45-138 | 8-165 | altoo basso, ermetico
Anilina 63 | _4 4 | 2865 | 28-66 lermumm_ 4.5-110 45-128 8-155 alto 0 basso, emertico
Benzala 3a | 15-4 | 30-70 | 27-65 | fere.se | 45-120 | 45138 | B-165 | alloobasso
m B2 4 8-22 29-66 | riv. plombo o smakt: 45- 30 4.5-9.8 B-12.5 I alto, a pressione
Cianuri organici 64 410 3380 | 26-62 | ferro 45130 | 45148 | 8175 | alto.apressione
Cicloesang 34 15- 4 36-85 | 29-66° | ferro 45130 | 45148 | B-175 | alloobasso
mum Cloroformio b.a 44 ~ 20-45 | 29-66 _fam:r 45- 80 | 45-108 B-135 | alto, ermetico
Diclorostan 34 4- 4 2555 | 2066 | ferro,inoxosmalt. | 45- 90 | 45108 | 8135 | altoobasso
cHIM|u Esteri | "33 15- 4 33-75 | 20-66 | fermo 45120 | 45138 | 8165 | aitoobasso i

Eteri 32 |  45-4 3375 | 2966 | terro 45-120 | 45138 | 8165 | altoobasso
Fenalo G.3 q- 4 Z6-60 27-64 | inox o smaltato, s ¢ 4.5-11,0 45-128 8-155 aito o basso; ermetico
fmﬂmﬂu 43 | 4-10 15-38 25-65 | ferro, s 45- 9.0 45-10.8 8-135 afto, @ pressione
Idrocarburi 3a | 154 36-00 | 29-66 | farro | 45130 | 45148 | 8175 | attoobasso
I.'IE.HIEﬁMJﬁHM Ja 4- 4 35-80 29-86 | inox o smaltalo 45130 45-148 8175 alto o basso
Piombo alchil Ba | 4-10 16-38 | 22-62 | ferro e smaltato 45- 90 | 45108 | 8135 | alto,apressione
Solturo di carbonio 3a. | 4-10 20-50 26-62 | lerro, inox, metall. 4.5- 90 45-10.8 8-135 alto, a pressione
Tetracloruro dicarb. | 6.z &4 | 1842 | 2662 | ferro, coibentato 45- 90 | 45108 | 8135 | altoobasso, ermetico
Zoifo fuso ¢.a__ 4 4 J 16-38 26-62 | ferrg, 5. ¢ 4.5- 3-.:3 45-9.8 8-125 alto, aspirazione
BB NP B SeDeean LI Lt i e o o iy ol iedinpinlaia iy, P Figdininte oo Cibriauiie B RO
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DATI TECNICI CARRI SERBATOIO PRIVATI PER TRASPORTO GAS COMPRESSI (Z(a)gs)

PRODOTTI TRASPORTABILI: CLASSE 2 DEL RID
CIFRE 3a,3at,3b,3bt,3¢,3ct . 4a,4b,4c,4ct

Esempi di tipologia carri per prodetto specifico
Nome Prodotio Cifra | Pressione = Capacita Tar Portata Passo ] Lunghezza ] Distanza | Carico/ | Valvole a
RLD | diprova m? i utile m totale tragliassi | scarico chizsura rapida
KG/cm? max-tonn m estremi Fase GAS  FaseLiq
m |

R22 ¥ 23 65-70 30-32 48-50 8.2-100 | 140-155 | 158173 | basso O S0 DN &0

Ammoniaca anidra Jat 20 93-110 3I7-34 46-48 105-120 | 160-180 | 17.8-198 | basso DN 50 DN &0

Ammaoniaca anidra 3°at 25 42-48 16-18 22-24 50- 69 88105 | 10.8-123 | basso ON 50 DN 80

| | Al

Cloro 3°at 19 47-52 27-24 56-58 82- 95 | 111127 | 135-145 | aho DM 40 DN 40

Cloro 3"al 19 21-25 13-14 26-27 50- 6.9 8.0-10,5 10.8-123 | alto DN 40 DM 40

Anidride solfor. 3rat 12 47-50 27-24 56-58 82- 95 | 117127 | 135145 | allo DN 40 DN 40

Butano 3% 10 93-110 28-30 50-52 105-12.0 | 160-180 | 186-198 | basso DN 50 ON 80

Butene 1 b 1 10 83-110 28-30 a0-52 105-12.0 | 160-180 | 17.8-198 | basso DN 50 ON BD
m Propano Fb 23 93-110 30-32 48-50 105-1206 | 160-180 | 178-198 | basso DN 50 DN B0

G.P.L {Propilens) B 27 93-110 G2-34 46-48 105-120 | 160-18.0 | 17.8-198 | basso DN 50 DN B0
GAS G.P.L. (Propilene) 3b 27 120-122 3T-315 52.5-53 135-145 | 185-200 | 20.3-21,8 | basso DN 50 DN &0
mm G.P.L. (Propilens) 3b 27 42-48 16-18 22-24 50- 69 9.0-105 | 108-12.3 | basso DN 50 ON 80

| r | ——

Butadiene K 3 10 893-110 2B-30 50-52 105-120 | 16,0-180 | 178-198 | basso ON 50 DN 80

Cloruro di vinile e 11 70-75 28-30 80-52 105-12.0 | 150160 | 16.8-178 | basso DN 50 DN 30

Miscela F3 4% 27 65-70 30-32 48-50 9.2-100 | 140-155 | 158-17.3 | basso DN 50 DN 80

Miscele AADATb.c &% 27 93-110 32-34 d6-48 ‘ 105120 | 160-180 | 17.8-193 | basso DN 50 DN 30

Ossido etilene 4%l 15 7075 28-30 a0-52 105-120 | 150-160 | 1638-178 ‘ basso ‘ DN &0 OM B0

e = = I
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DATI TECNICI CARRI CON SCARICO A GRAVITA" PER TRASPORTO MERC!I PULVERULENTE E CEREALI

—
Codice di ripartizione 29 - 32 48 40 86 96
Marcatura letterale Upp - Upps Upps Up Uapps Uagpps
Caratteristiche di impiego et polveri per alimeantari par zuccherg per polveri per cereali
Volume tatale m’ 24 - a2 48 40 g6 96
Lunghezza compresi i respingenti m 8,18 9.1 8.9 15.44 15,5
Passo m 46 + 56 5.6 5.8 10,5 10,5
Elis! ol earice ) alefc ale|c alelc als]e ale|e
5 [1FiaaT IET.? S (20|24 | 28 3 19 .28 |27 5 (403 |48.3156,3 5 427|507 587

Tara media t 123 12 13 237 213
Particolarita di costruzione .
duomi per carico dall'alto n 3 3 3 3 continuo

m materiale serbatoio ferro terro smallato ferro smaltato ferro ferro

: J # Equipaggiamenti gearico assiale {al centro rotaie)

) E CEREALI

SO0 RUICATY DULLAMARCATURN LETTERME: W1 Com o peicint 00 0 vl G0ws s o P00 ORIBAR | I 0ol b0 Uil COMITOILS irlSstle i 0 SCirhed ot GLITILE, oloadits Rt BOGo0 ) SIS0 CIOOORLII i rggied "2
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DATI TECNICI CARRI-SERBATOIO PRIVATI PER TRASPORTO PRODOTTI ALIMENTARI

Classe Prodotti Assi Capacita Portata Serbatoio Passo Lunghezra Carico- Pressione
R.LD. m t tipo/materiale m totale Searico pravaleale.
(bar)
Vino, succhi 2 20-30 25-30 smaltato, ¢ 45 8,5- 9.0 alto - bagso ;
frutta, vermouth
concentrati 4 60 60 smallato, ¢, @ 6.5 125 alto - basse 5
ol —

2 26-30 28-30 smaltato 45 8.5- i :

Alcol etilice 20 altd - basso 1.5-4.0
|
4 53-66 59-61 smaltati o imox 8.0-85 !E.H'lﬁlﬂ- alio = basso 1540

PRODOTT
ALIMENTARI

T — — — —————————————————  ————————————————————

SORBATONY oo oodenhie faolanone cbvl) 4 © 000 5 Ees Spogas (35 Bos |
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PRIVATI

TRASPORTO
* AUTOVEIGOLI

DATI TECNICI CARRI A DOPPID PIANO PER TRASPORTO AUTOVEICOLI

Codice di identificazione CM2-4D CMTR CM5 H1 | H2
Marcatura letterale Laekks Laekks Laaeks Laekks Laaeks Laaeks
Caratteristiche di impiego per trasporio autoveicoli
Lunghezza piano di carico m | infar. supar. | infer. super. | infer. : super. | imfer. : super. | infer. Sup{:r.- ?111:{._: _Sul-:I.ET._
253 25,7 | 26.1 260 | 301 35 | 256 26,2 | 301 305 | 257 - 265
Larghezza piano di carico m | infer. - super. | infer. super, | ler, super. [ mifer. Supér, | inker. super. | mier, Super.
31 - X7-3.0 31 2.7 F1. = 3.0 72 28 - B 30 - EF
hnujmzampmsiimqﬁ:guﬁ m_ _“-_E'E.Eﬂ“_-_ o 2f " 3 26,5 31 27
Passo 9 9 9 9 9 9
Limiti di carice t ale|c] alsfe ale|e alelc| alelel| [alele
i 18 | 5 23 . g 20 E 21 | | 3 21 ! | 5 l 21 :
1200 00,0 120 00p || f120] o000 |
Tara media t 23 29.5 34 278 28 26
Numern assi 3 3 4 3 4 4
Particalarita di costruzione piangin lamiara [Hano superiore piani in lamiera = ad assiin te.r cambdabili piandg inderions
galvanizzata completamenta galvanizzata per la Penisola Iberica grigliato
abbassabile
piani in lanviera piani imgrigliato piang superiore
| wverniciata . galvanizzato in lega leggera
Ponti mobili per carico-scarico  m 2.5 13 7.5 | 5,0 7.5 13,1
Manovra ponti mobili meccanica | vite - calena Mmeccanica meccanica meccanica meccanica
Huipnugia:ﬁnﬁ calzatoie per fissaggio autoveicoli
_—
SENFICKTY DHLLL WARCATIN UFTTHRIAE: L Carriplanl i il 8 B bl o damel i 0 e i M a3 i ot ot 20 13 b3 d e pn S B T 6 ST & valeith B0 e
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TRASPORTO

~ COMMERCIALE
E INDUSTRIAL

DATI TECNICI CARRO PIANALE SPECIALE PER TRASPORTO VEICOLI

Marcatura letterale Laadkks | Laaps |
Caratteristiche d'impiego Trasporio di veicoli gommati di qualsiasi tipo ' Trasporto di-veicodi commerciali, trathori |
Lunghezza piana di carico m 29,79 2563
Larghezza piano di carico m 10 308
Lunghezza compresi i respingenti m 30,98 2700
Passo m 9,00 -
Alterza piano di carico dalla rotaia m | 0B85 1.06
Raggio minime della cura i | 75 -
i —
Limiti di carico | o I
ERES 4 S i
| 120 0001 T I

Tara =l 28 ' 27 |
Numero assi n 4 4 |
Particolarita di costruzione Dotato di corsie di scorrimento & bloccaggio veicoli Pavimento in legno

in lamera grecata i accian inox,

Repulsione esterna con réspimgenti mraulici &d allo

assoriamento tipo Qleo.
Equipapgiamenti M. 32 siaffe di bloccaggio Dotato di bloccaruote
SRENNCATO DELLR MRRCATIRE LETTERME LG Seaiii, o il 2R R et B B ol e (B A e L LI L e e 0 B L Esnhpdsdd i (Rl &
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DATI TECNICI CARRI PER TRASPORTO MERCI VARIE

Codice di identificazione Thikks Lails 1 | Laails 2 Laails 3 - 4 |
Marcatura letterale (8) Thikks Lails | Lagils Lals i
Eﬂaﬂansm;dilnuﬂaun | == - — merci varie palettizzate i I ]
Lunghezza piano di carico m | 135 2125 [ exizs [ 2x13s i
Larghezza piano di carico m 2097 | 2896 | 289 ' 289 |
Superficie utile nz | 39 ‘ 2x363 | 2x363  2x375 ‘
Volume totale n3 109 | 200 200 | 200 !
_ Altgzza del piane di carico dalla rotaia m | 1,170 .' 1,164 | 1,164 1,164 |
| cAHRI Lunghezza compresiirespingenti m 56 | 27 I 27 27,86 3
. Passo m ! g =1 9 . 9

Limiti di carico Alefe] fale]c AjB G| AlBl¢®
5 |185|225|265] § |1rsle2i| 2 | 5 [sa7|4g7|5e7] | [s 37|45 | 53

Carico non uniformemente distribuito 5 B o ar |
Tara media 1 175 23 25 27
Mumero assi 2 3 | 4
Particolarits di costruzione a pareti scorrevoli 3 coperiura scormavole a copertura scomrevake 3 copertura scormavole
su canfing Z1 cEmtine sy canfing
manovra di apertura manavra di apertura manovra di apertura
& chiusura da una e chivsura da uno g chiusura da unmo
dei due 1ati chei due afi dei dise lat
mmm pavimentyin legno pavimento inlegne pavimenta in legno
Equipaggiamenti stanti stanti stanti
Mmm arichiesta per il fissaggio del carico cinghie _ cinghie cinghie
— s = = = e e ————
TSN TD SR LA L ETTERE [E CRTPRORE, L Coripanaly of iyl 850 ipdcald  GGONCATS GELLE LETEERE CREATTERSTAHE:.  padase w3 damd bafpaodions | Goa copirivrn mobiln pponrtl & Biati s -0 -Wma SUas 4 viiobils DRI Kok
gl bl T (R4 2 LETTERS T Cb PR, N i 5 i ity CRESETTATD DAL E R TTE R CARATTERES TR BE WA B il 3305 B FritTE Bl S l:'-"-;-'ri-l:‘"--l'!l:"':"-:d B 35 N gl ol B g TS
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| CARRI GESTITI DALLA SOCIETA’ INTERFRIGO.

L'INTERFRIGO - Societd Internazionale dei Trasporti Frigoriferi - con sede legale a Bruxelles, svolge la sua attivitd in tutti | Paesi Europei, sia

CHI E' E COSA FA INTERFRIGD sl : : : : i
in diretta collaborazione con le singole Reti ferroviarie interessate sia attraverso Societa private con essa collegate e la sua attivitd @ rivolta
essenzidlmente all'impiego di carri specializzati per il trasporto in servizio internazionale di merci deperibili che richiedono l'inoltro in regime
di temperatura controliata, come frutta e verdura, carne fresca e congelata, formagqi. pesci, prodotti surgelati ecc..

) INTERFRIGO mette a vostra disposizione circa 9.400 carri appartenenti alle diverse Reti aderenti ed altri 4.600 carri circa del proprio parco di
carri refrigeranti, isotermici € frigoriferi di moderna concezione:

- carri refrigeranti: in questo caso, la temperatura ottimale per la conservazione dei prodotti freschi & ottenuta per mezzo del ghiaccio idrico.
La circolazione dell’aria fredda all'interno del carro & assicurata da ventilatori elettrici. Gli stessi carri, alimentati a ghiaccio carbonico, sono
atti al trasporto di merci congelate surgelate;

- carri isolermici; senza ghiaccio, | carri refrigeranti sono utilizzati come carri isotermici. La temperatura originaria del carico resta costante in
gualungue condizione climatica;

- carri frigoriferi: sono carri adatti al trasporto sia di prodotti particolari, congelati o surgelati, sia di merci sensibili al freddo. | dispositivi fri-
goriferi & di riscaldamento, di cui sono muniti tali tipi di carri, Sono autonomi e permettono di selezionare, attraverso un termostato, una tem-
peratura interna, costante, compresatra- 25%e + 20° C.

vileferroviett .



LE DIFFERENTI OFFERTE INTERFRIGO.

Per rispondere alle vostre necessiti INTERFRIGO mette a vostra disposizione i sequenti servizi:

TRASPORTO “A VIAGGIO® INTERFRIGO fornisce tutti i carri refrigeranti richiesti per trasporti singoli - “a viaggio™ - e, pud, a vostra richiesta e nei limiti delle sue possi-
bilita, fare eseguire il loro ghiacciamento, salvo che cid non sia necessario o che ve ne occupiate voi stessi.
Alla ferrovia sono dovute le tasse di porto ed una tassa detta “frigorifera” per I'utilizzazione dei carri.
Terminato lo scarico, si raccomanda di lasciare i carri sul posto, in buono stato di pulizia. Interfrigo s'incarichera della loro ritilizzazione.

“SERVIZID COMPLETD" INTERFRIGO fornisce i carri refrigeranti e frigoriferi, controlla lo svolgimento del trasporto e sorveglia, durante il viaggio, la temperatura della
merce caricata sui carri frigoriferi. La tassa di utilizzazione, il servizio del freddo e le tasse di porto saranno da voi pagate in un'unica fattura a
INTERFRIGO. Il vostro spedizioniere pud, in collaborazione con INTERFRIGO, incaricarsi delle formality doganali, del deposito intermedio e
della consegna della merce al destinatario nel caso in cui quest'ultimo non sia raccordato.

NOLEGEIO DI LUMGA DURATA Per traffici regolari, di tipo stagionale o annuale, INTERFRIGO noleggia carri refrigeranti e frigoriferi a delle tariffe giornaliere fisse. L'interno
dei carri pud essere adattato e trasformato in funzione delle vostre necessitd: le pareti esterne possono essere utilizzate gratuitamente come
supporti pubblicitar.

GRANDI CONTAINERS E INTERFRIGO & in grado di offrire il servizio dei trasporti internazionali per ferrovia di grandi containers e casse mobili frigariferi, vuoti o cari-
CASSE MOBIL! FRIGORIFERI chi. Essa si cura di assicurarne l'inoltro rapido. In taluni casi, sorveglia il trasporto e la temperatura. Inoltre pud arganizzare un servizio di
consegna a domicilio.

CONSULENZA MEL INTERFRIGO resta a vostra disposizione per consigliarvi su tutto cid che concerne i trasporti e per elaborare con voi programmi completi di
TRASPORTD trasporti internazionali di merci in regime di temperatura controllata,

lleferroviesit



A CHI RIVOLGERSI PER LE DIFFERENTI OFFERTE DI SERVIZI INTERFRIGO.

- per trasporti “a viaggio” in carn refrigeranti (WAR), alla stazione FS di giurisdizione;

- per la fornitura di carri refrigeranti e frigoriferi (WAF), destinati al’effettuazione di “servizi completi™, al vostro spedizioniere o, direttamente,
alla Direzione Generale della Soc. INTERFRIGO:

Societa Ferroviaria Internazionale di Trasporti Frigoriferi
Wettsteinplatz 1 CH-4005 BALE

Tel. 061/69.55.333

Fax 061/69.10.8581

Telex 96.22.31 - 96.30.72

- per 'inoltro di trasporti combinati, sotto temperatura controllata, alle Societa:

DANZAS Quadrante Europa - Via Somma Campagna, 61 - 37137 VERONA - Tel. 045/80.82.618 - Fax 045/80.82.324 - Telex 48.00.59 VR
DANZAS S.A. Viale R. Manzoni, 6 - CH-6830 CHIASSO - Tel. 091/42.8111 - Fax 091/43.47.83-43.4814 - Telex 84.20.35-36

CASTELLETTI S.A. Piazza Municipio - CH-6830 CHIASSO - Tel, 091/4115.51-44.30.01

Per eventuali informazioni, sono a vostra disposizione gli Uffici del'ENTE FERROVIE DELLO STATO - DIVISIONE MERCI

Servizio Logistica e Materiale Rotabile

Piazza delia Groce Rossa, 1

00161 ROMA
Tel. 06/84.90.43.41 - 84.90.26.18 - 84.90.2215

vileferrovietit



COPERTI
REFRIGERANTI
(NTERFRIGD

CARRI FRIGORIFERI E REFRIGERANTI AD ASSI DI GRANDISSIMA CAPACITA (TGC)

Marcatura ATP FRC RRC
Marcalura letterale Inbghnps Ibbahps
Caratteristiche d"impiego CARBI FRIGORIFERI TGC2E CARPI REFRIGERANTI TGC
adatti al trasporto di adatti al irasporto di;
prodotti congelats, - prodotti freschi (utilizzando per
surgelati o che necessitano Ia conservazione ghiaccio idrico)
di tamperatura controllala = prodatte congelat o surgelati (ubilizzando
per la conservazione ghiaccio carbonico)
Lunghezza piano di carico m 13,20 = 10.57 (1217)"
Larghezza piano di carico m 246 2.60
Superficie utile m? 3247 2800 (32.30)°
Capacita m’ ?453 56-60.7 (63-69.6)"
Capacita di carico palettizzato:
= palette da 800 x 1200 A. 32 26 (30"
- palette da 1000 x 1200 n 26 20 (24)*
Porte laterali: Tipo I scorrevole scorrevale
(apertura libera) ~ nfhxl) 2{2.30 % 3,00) 2(187-220x272)
l:_m_nqiﬁ complessiva delle casse di ghiaccio m* - 8.6
Lunghezza compresi i respingenti m 15.500 - M2
Altezza del piano di carico dalla rataia m 1.280 132 - 142
Passo ) 9,000 8,000 - 9,000
oot | Al e ek e |
|90 |151]1951250]267 - 8 [7m4-83[214-2231254-263
(s [®a]ws] 250 |-
Tara media 16.3 13.7 - 14.9
Particolarita di costruzione ed equipaggiamento
Frigo-Calorifero:
= capacita del serbatoio | BOD
= autonomia di marcia glorni 10-14
- alimentazione della rete locale 380V 50 Hz
Temperatura:
- potenza frigorifera (bemperatura esterna a = 35°C)
~a+ 2°C W 11,700 “lunghezza del piamo di carico
-a—25°C w ! 3.700 ¢on cubi di ghiaccio spostati
S ORI S L LA MR RN L TIEFELL Lilemiopprinodirioerntdy B - nippciomp ciiy Tr i Pl oy wsgonlrdrppecdnion. - Mperdfpgcon mgochingrg B ppreehl noleealy W GH L SOrSb LD Lp e 3 1 ke ProaFpaiate - 3501 FaarE
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CARRI FRIGORIFERI E REFRIGERANTI, A CARRELLI, DI SUPER-CAPACITA’ (SC)
Marcatura ATP FH-F RAC
Marcatura letterale laghps laeh({p}s
Caratteristiche d'impiego CARRI FRIGORIFERI SC CARRI REFRIGERANTI SC
adatti al trasporto di adatti al trasporto di:
prodotti congelati, surgelati o - prodotti freschi [utilizzando per
che necessitano di temperatura controllata Ia conservazione ghiaccio idrico)
- prodotli congelati o surgelati (utilizzando
s per la conservaziong ghiaccio carbonico)
Lunghazza piano di carico m 17,60 - 17.80 ‘IE EE 1 18 EE}‘ E _i’_ﬂ [_IE 74)" =
l.ullmm piano di carice m 2,55 2,00
Fil_l_l_lﬂll:li utile m? 452 42 5(47.5)"
Capacita m* 106,6 93,3 (104.5)" - 84 (94)°
Capacita di carico palettizzato:
= palette da 800 x 1200 n 44 41 (46)*
- palette da 1000 x 1200 n 34 g (36)°
Porte laterali: Tipo scorrevole sCorevole
lapurtural_hu_!}___ — n. lh: I| 2(1.90-220x 2.72) 2(182-220x2.72)
Capacita complessiva dallu casse di ghiaccio m? — - 1.7
Lunghezza compresi i respingenti m 21,04 21,04 -
| Altezza del piano di carico dalla rotaia m 134 134 - 141
cn PEHTI Distanza tra gli assi Hhmi 17.60 - 17,80 17,60
REFRIGERANTI =~ T
5 312-32(39,2-40(47.2-48 | 5 |3a7]42750.7
"NTEH FHIE“' Tara media _ 32-328 293
} Particolarith di costruzione ed equipaggiamento

Frige-Calarifero:

- potenza del motore Diesel 33K a 1200 giri/minuto

- capacita del serbatoin I 1400

- autonomia di marcia gierni 13

- alimentazione della rete locale JB0-3-50Hz 254

Temperatura:

- poienza frigorifera (temperatura esterna a = 35°C)

-a+ 2°C W 15,600 *: lunghezza del piano di carico
-a—25°C w 6.000 con cubi di ghiaccio spostati.

- potenza calorifera w 9,000 / 9500W** **: riscaldamento/sbrinamento

EFANINCARD GILEA MARCNTRBA WL TTIAAE . | -Camoqeprciaapoginandy -agaatigad  p-iogeecemone mppchiraria w-ppapletbpwmadageri B-d paogd IS0UmEBG  P-PEQIITSIH  B- 003 viepiare ol Fegime f vt <8 SHESEFIDATOSHLLA
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A CHI RIVOLGERSI PER RISOLVERE | VOSTRI PROBLEMI DI TRASPORTO.

Le FS sono a vostra disposizione per trovare le soluzioni che possono aiutarvi a superare al meglio le difficolta tecniche e di esercizio, a volte
inevitabili, che si preseéntano all'atto del carico e per l'inoltro puntuale della merce. Qualora |a natura del trasporto sia tale da richiedere parti-
colari accorgimenti nel carico dei carri, vi consigliamo di rivolgervi agli agenti ferroviari preposti (binomi di carico).
Tali agenti vi forniranno suggerimenti utili per il pid razionale condizionamento del trasporto @ vi daranno ogni ragguaglio per l'esatto adempi-
mento delle prescrizioni di carico,

& Per ogni consiglio di natura commerciale potrete, inoltre, rivolgervi ai nostri Venditori presso le Filiali Merci.

BINOMYI DI CARICO o ANCONA 071-59.211/34.04/3166/32.16/31.46
= BARI 080-57.3211/23.84/2518/20.87/29.72
s BOLOGNA 051-63.02111/33.74/34.65/2510/22.72
e CAGLIARI 070-67.941/472/693/489/439
e FIRENZE 055-23.511/24 85/2117 12118
= GENOVA 010-26.951/37.93/21.07/32.47/21.24
= MILANO 02-67.711/26.31/32.69/65.74/62 .37
= NAPOLI081-56.7111/20.85/24.06/42.95/41.64
= PALERMO 091-80.31111/3117/3263/3141/3627
» REGGIO C. 0965-81.27.77/3961/3406/3377
* ROMA 06-47.301/7205/6516/6458/6418
* TORINO 011-65.491/3008/5249/3675/3415

) = TRIESTE 040-68.821/402/490/343

& VENEZIA 041-7162.111/4342/ 3239/ 365873273
* VERONA 045-59.04.441/3536/3735/3716/2332

vileferrovieti



ANCONA Stazione ES di Ancona Moma
Banchina Mazano Saurg,
Tel . 071-51.825 - Cap GOI0D

ASTI P.zza Camisola. 2

Tel. 0141-55269 - Cap 14100
BARI Corso [falia, 112

Tel. (B0-5213.574 - Cap 70123
BERGAMD /o Filiale Milano, 1
BOLOGNA Viale Farini, 1/B

Tel. 0571-23 7240 - Cap 40124
BRESEIA Viale Starione, 90

Tel. D30-37.70027-37. 70431 = Cap 25122
CGAGLIARI Vi Roma 2874

Tel. 070-G6.26.54 - Cap 09123

CALTANISSETTA Stazione Centrale FS
Piazza Roma, 4 cfo Fabbricato Vigggiatori
Tel. 0934-22.158 - Cap 93100

CASSING Via Ausonia 25/4

Tel. 0776-30.23.80 - Cap 03043
CATANIA Stazione FS - P.zza Giovanni X100
Tel. 095-53.25.64 - Cap 95100

COSENZA Via Monte Grappa, 47

Tel. 0964-27.081 - Cap 87100

FIREMZE Via Fratelli Rosselli, 5

Tel. 055-35.58.50 - Cap 50144

GENOWA Scalo Mergi FS di Sampierdarena
Via Balb:, 17B/R

Tel. 010-25.38.73 - Cap 16126

LA SPEIIA Loc. Valdeltora, 8/B (Scalo FS)
Tel. 0187 -50.34.98 - Cap 12100

LIVORNO P zza Bartelloni, 15/4
Tel. 0586-42 5146 - Cap 57122

MESSINA Venditore Distaccato
(Scalo Merci FS) Via 5. Cecilia
Tek 090-69.38.47 - Cap 98100

MILANO 1 Palazzo Litta - Corso Mangenta, 24
Tel. 02-80.57.053-86.4517 .86 - Cap 84142

MILAND 2 Stazione di Milano
Porta Garibaldi - P.zza Sigmund Freud
Tel. 02-55.55.96 - Cap 20154

NAPOLI Vi . Porzio - [sola A7
Ted. 0B1-56.25.226-56.72.259 - Cap 80143

MOVARA Pzza Garibaldi, 174
Tel. 0321-21200 - Cap 28100

PADDVA Corso Spagna, 14
Tel. 049-87.00.471 - Cap 35020

PALERMD Via Roma. 59,4
Tel 091-6170.233 - Cap 90133

PARMA Scalo Merce FS = Via Alessandria
TelL 0521-77 2687 - Cap 43100

PESCARA Stazione FS (Galleria Lata Sud)
Wia Enzo Ferean
Tel. DB5-37.4148 - Cap 65100

RAVENNA Stzrione FS - Ple Farini, 13
Tel. 0544-32.349 - Cap 48100

REGGID G. Largo Ponte Calopinace - Scaio FS
Tel. 0965-3315.06 - Cap 89100

ROMA Scalo Merc FS
Roma Tiburtina - Largo Camesena, 3
Tel. D6-48.19.480 - Cap 00157

SALERNO Scalo Merci FS
Via Caccraton o Irno
Tel. DBS-2518.06 - Cap 84100

SASSARI Venditore Distaccato

F.le dela 5iaz. Fa

Tel. 079-26.00.10 - Cap 07100

SAYOMA Scalo Merci FS - Via S1alingrado 1/R
Tel. 019-85.35.03 - Cap 17100

SIRACUSA Venditore Distaccato - Stazions FS ]
Tel. 0931-4619.70 - Cap 96100

TERNI Stazione FS - Pzza Dante 2/A
Tel. 0744-42,82.79 - Cap 05100

TARANTD Palazzing Uffic (Scalo F3)
Tel. 099-49.18.359 - Cap 74100

TRENTD Staziane FS - Via Brepnera, 66
Tel. D461-82.7112 - Cap JB100

TREVISO Viale 15 Luglio, 93

Tel. 0422-22.755 - Cap 31100

TORIND Via Pannunzio - Staz. FS di Lingotto
Tel 011-6193 569 Cap 10127

TRIESTE Fzza Vittorio Veneto, 3

Tel. 040-63.11.03 - Gap 34132

UDINE Viale Eurapa Unita, 74
Tel. D432-25.916 - Cap 33100

VENEZIA MESTRE
Venditaone Distaccato - Ple Favretti, 5
Tel. 0441-9316.84 - Cap 30100

VERONA Via Sommacampagna, 61 ]
Tel. 045-B0.82 628 - Cap 37137

VICENZA Ple della Stazione, 14
Tel. 0444-32 2318 - Cap 36100

FILIALI MERCI GRAKDI CLIENT] - ROMA

Divisioee Mérci - Piama delfa Croce Resza, 1 - Cap DO161
Matévie prime ¢ predottt - Tel, 06/340803605

Pradatti tiniti - Tel. 06/84803942

Operaterd di irasporio multimodade - Tel. DE/E4S04842
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